
 

Dach, Hochbau 
und Isolierung 

 

Vollflächen-Rollen-Aufschweißbrenner  
 

Zur vollflächigen Verklebung von Bitumen - Schweißbahnen. Die gesamte Breite der 
Dichtungsbahn wird gleichmäßig aufgeschmolzen. Der Brenner kann über die großen 
Laufrollen abgekippt werden, so dass die Schweißstellung variabel ist. 
Flammenbecherdurchmesser bei allen Ausführungen 45 mm. 

 

  
 
Neu – optional V7/45 ausgestattet mit Windschutzblech ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Windschutzblech ist ebenfalls zum     
nachträglichen Anbau erhältlich ! 
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Technische Daten im Überblick: 
 
 4 – flammige 

Rollenaufschweißbrenner 
7 – flammige Rollenaufschweißbrenner 

 
Bezeichnung 
 

 
V 4 / 45 

 
E 4 / 45 

 
V 7 / 45 

 
V 7 / 45 mit 
Windschutz 

Abbildung  

 

 

 

 

 
 

 
Heizleistung 
 

177,8 kW 177,8 kW 312,7 kW 312,7 kW 

 
Flammenbecher 
 

4 x 45 mm Ø  4 x 45 mm Ø 7 x 45 mm Ø 7 x 45 mm Ø 

 
Artikel-Nummer 
 

0131 0132 0133 0134 

 
Zubehörteile: 
 
Windschutz für GRÜN - Rollenaufschweißbrenner V7/45 (Art.-Nr. 0133) 
zum nachträglichen Anbau Artikel-Nummer 0133 1000 
 
Hochdruckschlauch 6,3 x 5 inkl. Mitteldruckregler 4 bar  
und integrierter Schlauchbruchsicherung 
  5 m Artikel-Nummer 1507 0000 
10 m Artikel-Nummer 1508 0000 
20 m Artikel-Nummer 1509 0000 
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 technische Änderungen vorbehalten!   Abbildungen teilweise in Sonderausführung!
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