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Product Service
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Nr. Z1 052060 0037 Rev. 00

Zertifikatsinhaber:
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Prüfzeichen:

Produkt:

Roto Frank Treppen GmbH
Gutenbergstraße 21
86356 Neusäß
DEUTSCHLAND

u

Bodentreppen
Klapp-Bodentreppen

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft
und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der
Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den
Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Umseitige Hinweise sind zu beachten.
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Prüfbericht Nr.

Gültig bis:

028-713154194-001

2024-09-02
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^ Datum, 2019-10-08 (Günther Kahlert)
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Product Service
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Nr. Z1 052060 0037 Rev. 00

Modell(e): ProfiLine / 3C F30, ProfiLine / 3C F30 Plus,
ProfiLine / 3C F60, ProfiLine / 3C Alu F30,
ProfiLine / 3C Alu F30 Plus, ProfiLine / 3C Alu F60,
ProfiLine / 3R F30, ProfiLine / 3R F30 Plus,
ProfiLine / 3R F60, ProfiLine / RX F30,
ProfiLine / RX F30 Plus, ProfiLine / RX F60

'^

'>

h-

l

t->

UJ
u

<
^

e

l-
Q-
LU
u

^

fs
.̂liier

u

LL.

GC

u

h-
<
^

Parameters:

ProfiLine / 3C F30
ProfiLine / 3C F30 Plus
ProfiLine / 3C F60

Deckenöffnung
Lukenhöhe
lichte Raumhöhe

Trittstufen
Holme
Leiterbreite außen

zul. Belastung

Beschläge
Lukenkasten
Lukendeckel

ProfiLine / 3C Alu F30
ProfiLine / 3C Alu F30 Plus
ProfiLine / 3C Alu F60

Deckenöffnung
Lukenhöhe
lichte Raumhöhe

Trittstufen
Holme
Leiterbreite außen

zul. Belastung

Beschläge
Lukenkasten
Lukendeckel

Klappbodentreppen

LxB
min. 110x55 cm
min. 20 cm
min. 210cm

Abmessungen
95x21 mm
95 x 21 mm
37cm

150kg
Material

S235JR (ST 37-2)
Spanplatte B1
Tischlerplatte, Fichtenrahmen,

Klappbodentreppen

LxB
min. 110x55 cm
min. 20 cm
min. 210cm

Abmessungen
94 x 34 mm
95x21 mm
37cm

150kg
Material

S235JR (ST 37-2)
Spanplatte B1
Tischlerplatte, Fichtenrahmen,

LxB

max. 160x90 cm

max. 320 cm
Material
Nadelholz (Kiefer, Fichte)
Nadelholz (Kiefer, Fichte)

Oberfläche

verzinkt, gelb chromatiert

Mineralwolle, HDF. /MDF-Platten

LxB
max. 160x90 cm

max. 320 cm
Material
Alu
Nadelholz (Kiefer, Fichte)

Oberfläche
verzinkt, gelb chromatiert

Mineralwolle, HDF- / MDF-Platten
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Praduct Service
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ProfiLine / 3R F30
ProfiLine / 3R F30 Plus
ProfiLine / 3R F60

Deckenöffnung
Lukenhöhe
lichte Raumhöhe

Trittstufen
Holme
Leiterbreite außen

zul. Belastung

Beschläge
Lukenkasten
Lukendeckel

Klappbodentreppen

LxB
min. 120x60 cm
min. 20 cm
min. 210cm

Abmessungen
83x17, 5 mm
83x21 mm
40cm

150kg
Material

S235JR (ST 37-2)
Spanplatte BI
Tischlerplatte, Fichtenrahmen, Mineralwolle,

LxB
max. 160x90 cm

max. 335 cm
Material

Buche

Nadelholz (Kiefer)

Oberfläche
verzinkt, elb chromatiert
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ProfiLine / RX F30
ProfiLine / RX F30 Plus
ProfiLine / RX F60

Deckenöffnung
Lukenhöhe
lichte Raumhöhe

Trittstufen
Holme
Leiterbreite außen

zul. Belastung

Beschläge

Lukenkasten
Lukendeckel

Klappbodentreppen

LxB

min. 100x55 cm
min. 22 cm
min. 197cm

Abmessungen
80 x 20 mm
80 x 20 mm
37cm

150kg
Material

S235JR (ST 37-2)

Spanplatte B1
Tischlerplatte, Fichtenrahmen

LxB
max. 150x90 cm

max. 339 cm
Nlaterial

Nadelholz (Kiefer, Fichte)
Nadelholz (Kiefer, Fichte)

Oberfläche

verzinkt, gelb chromatiert,
farblich beschichtet Roto Sil;

Mineralwolle, HDF-/ MDF-Platten
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Geprüft nach: DINEN 14975:201 o

Produktionsstätte(n): 05206°
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