
Produktdatenblatt

Zinco Elastosave ES 30 Rolle 1,5 x 8

m, Dicke 3 mm

Artikelnummer 2094

Dünne, aber sehr stabile Schutz- und Antirutschmatte aus Recycling-Gummi, insbesondere für den Einsatz unter aufgestelzten

Terrassenbelägen.

Produktinformationen

Aus Recycling-Kautschuk, Bautenschutzmatte zum Einbau unter Elefeet, bitumenbeständig, nicht PVC-P verträglich, trittschalldämmend,

Flächenmasse ca. 2,6 kg/m².

Farbe: schwarz

Länge [m]: 8,0

Material: Recycling-Gummigranulat

Breite [m]: 1,5

Dicke [mm]: 3,0

Verpackungseinheit: Rolle

Flächenmasse [kg/m²]: 2,6

Reißdehnung / Bruchdehnung [%]: 125,0

Gleitreibungskoeffizient: 0,99

Brandschutzklasse: E

Temperaturbeständigkeit [°C]: -30 bis + 80

Bitumenverträglich: ja

Verrottungsbeständig: ja
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UV-stabilisiert: nein

Ausschreibungstext

aus Recycling-Gummigranulat, bitumenverträglich und verrottungsfest, Dicke ca. 3 mm, Flächenmasse ca. 2,6 kg/m², Mittlerer

Wärmedurchlasswiderstand (nach ISO 8302): 0,0480 m²K/W, Mittlere theoretische Wärmeleitzahl (nach ISO 8302): 0,1046 W/mK,

Brandklasse/Klassifizierung (≥ 4 mm) (nach DIN EN 13501-1, DIN EN ISO 11925-2): E, Trittschallverbesserungsmaß ∆Lw (≥ 6 mm) (nach ISO

140-8): ca. 21 dB, Temperaturbeständigkeit zwischen -30 °C und +80 °C, Reißdehnung ca. 125 %, Reibungskoeffizient (trocken) ca. 0,99,

liefern und mit 5 cm Stoßüberlappung verlegen. Bei nicht bitumenverträglichen Kunststoffabdichtungen ist zusätzlich eine Trennlage

erforderlich.

Fabrikat: Zinco Elastosave "ES 30"

Einheit: m²

Artikelnr.: 2094

www.zinco.de/ausschreibungstexte

Zusatzinfo

Nicht PVC-P verträglich, Trittschallverbesserung ca. 21 db, mittlerer Wärmedurchlaßwiderstand 0,0480m²K/W, mittlere theoretische

Wärmeleitzahl 0,1046 W/mK

Artikel ansehen
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https://produkte.zinco.de/Zinco-Elastosave-ES-30-Rolle-1-5-x-8-m-Dicke-3-mm/2094

