
Zinco Aquafleece AF 300 grün, 300 g/qm, Rolle 2,10 m x 50

m

Artikelnummer:  2120

Einbauanleitung

Diese Einbauanleitung beschreibt die wesentlichen Schritte der Verwendung dieses Produkts. Bitte beachten Sie darüber hinaus die

einschlägigen Normen und Richtlinien, insbesondere die Bestimmungen des Arbeitsschutzes.

Bei Gefahr von Sturm sollte die Verlegung nicht erfolgen.

Verlegung:

Die Verlegung von Aquafleece® erfolgt lose auf Dränage-Elementen mit mind. 100 mm Überlappung, auch an Kopfstößen. An Dachrändern

und aufgehenden Bauteilen wird das Vlies nicht hochgeführt. 

Um eine ganzflächige verlustfreie Versorgung mit Wasser zu gewährleisten, muss ein Durchhängen oder Überhängen des Vlieses verhindert

werden. Am Dachrand und um Durchdringungen ist deshalb ein Kiesstreifen vorzusehen.

Um das Aquafleece® nach der Verlegung kurzfristig gegen Wegwehen zu sichern, kann eine manuelle Befeuchtung erfolgen. Als Schutz

gegen UV-Einstrahlung ist es unmittelbar nach der Installation abzudecken.

Schneiden:

Das Vlies kann mit einer (Akku-) Universalschere geschnitten werden. Beim Schneiden ist darauf zu achten, dass die bereits verlegten Lagen

auf keinen Fall beschädigt werden! Sollte doch einmal eine Beschädigung auftreten, so ist diese sofort zu melden und zu beheben. 

Über Dachabläufen ist das Aquafleece® mind. entsprechend der Ablaufgröße auszuschneiden, besser aber entsprechend der Öffnungsweite

des Kontrollschachts.
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