
Produktdatenblatt

Zinco Aquafleece AF 300 grün, 300

g/qm, Rolle 2,10 m x 50 m

Artikelnummer 2120

Kapillarwirksames Vlies, aufkaschiert auf reißfestem Bändchengewebe, zum Einsatz bei bewässerten Extensivbegrünungen, mit zweifacher

Funktion.

1. bei Bewässerung wird das Wasser infolge der Kapillarität flächig verteilt und

2. nach Wassersättigung kann Niederschlag (nahezu) ungehindert passieren

In Deutschland Gebrauchsmuster-geschützt!

Produktinformationen

Kapillar-wirksames Vlies aus Polyester und Polypropylen, Wasseraufnahmevermögen ca. 3–4 l/m², aufkaschiert auf einem Bändchengewebe aus

Polypropylen u.geringfügige Zuschlägen, Wasserdurchlässigkeit ca. 20 l/(m²/s), Reißfestigkeit (längs/quer) ca. 19,0 / 15,0 kN/m; Dicke gesamt ca.

2,4 mm, als Bestandteil eines Systemaufbaus mit Umwelt-Produktdeklaration EPD.

Farbe: Bändchengewebe: schwarz , Vlies: grün

Länge [m]: 50,0

Material: Bändchengewebe: Polypropylen u. geringfügige Zuschläge , Vlies: Polyester u. Polypropylen

Breite [m]: 2,1

Dicke [mm]: 2,4

Verpackungseinheit: Rolle

Flächenmasse [g/m²]: 300,0

Streifenzugprüfung [%]: 19 / 15

Reißdehnung / Bruchdehnung [%]: 21 / 17
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Wasserdurchlässigkeit H50 [l/(m²-s)]: 20,0

Bitumenverträglich: ja

Verrottungsbeständig: ja

UV-stabilisiert: nein

Ausschreibungstext

Kapillar-wirksames Vlies aus Polyester und Polypropylen, Wasseraufnahmevermögen ca. 3-4 l/m², aufkaschiert auf einem Bändchengewebe

aus überwiegend Polypropylen, Wasserdurchlässigkeit ca. 20 l/(m²/s), Reißfestigkeit, (längs/quer) ca. 19,0 / 15,0 kN/m; Flächenmasse gesamt

ca. 300 g/m²; Dicke gesamt ca. 2,4 mm, als Bestandteil eines Systemaufbaus mit Umwelt-Produktdeklaration EPD, liefern und nach

Herstellervorschrift mit ca. 10 cm Stoßüberdeckung auf den Dränageelementen verlegen.

Einsatz in Verbindung mit Tropfschläuchen Typ 500-L2.

Fabrikat: Zinco Aquafleece "AF 300"

Einheit: m²

Artikelnr.: 2120

www.zinco.de/ausschreibungstexte

Zusatzinfo

Wasseraufnahmevermögen ca. 3-4 l/m²

Artikel ansehen

Dieses Produkt hat Zubehör

Zinco Klettband Rolle à 25 m, Breite 50 mm

Klettband zum Fixieren der Tropfschläuche 500-L2 auf dem Aquafleece® AF 300.

Artikelnummer 9410

Zinco Tropfschlauch 500-L2 Rolle à 200 m,

Schlauchdurchm. ca. 16 mm

Robuster Tropfschlauch mit integrierten, druckkompensierenden Tropfern im

Abstand von 500 mm.

Artikelnummer 9350

2
9

0
9

2
6

-1
2

0
8

2

https://produkte.zinco.de/Zinco-Aquafleece-AF-300-gruen-300-g-qm-Rolle-2-10-m-x-50-m/2120
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