Zinco Gelanderbasis GB-Eck Rechts, mit drei
Pfostenaufnahmen

Artikelnummer: 3446

Einbauanleitung

Diese Einbauanleitung beschreibt die wesentlichen Schritte der Verwendung dieses Produkts. Bitte beachten Sie dartber hinaus die
einschlagigen Normen und Richtlinien, insbesondere die Bestimmungen des Arbeitsschutzes.

Lieferumfang:

Gelanderbasis GB, Art.-Nr. 3420

Gelanderbasis GB-Eck , links"”, Art.-Nr. 3445
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Gelanderbasis GB-Eck ,rechts”, Art.-Nr. 3446
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Gelanderbasis GB-F, Art.-Nr. 3498

Montageschritte Gelanderbasis GB:
1. Auslegen der Gelanderbasis GB und Montage des Gelanders

Einmessen und Auslegen der Gelanderbasis GB, sowie ...
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.. Montage des Gelanders
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Lochbild des Schraubflansches der Gelanderbasis GB
(4 Langlécher ca. 18 x 11)

Einmessen und Auslegen der Gelanderbasis nach Planunterlagen. Vorgegebener Abstand der Gelanderpfosten ist zu beachten. Ist eine

flachige Dranage gefordert und der Pfostenabstand > 1,0 m, dann missen die Zwischenrdume entsprechend ausgebildet werden (z. B. Zinco

Floradrain® FD 40).

Die Montage des Gelanders erfolgt Uber eine Schraubverbindung mit passendem Gegenflansch. Verbindungsmittel (M10 Schrauben,
Unterlegscheiben und Stoppmuttern sollten aus Edelstahl sein. Die Unterlegscheibe ist unterseitig am Langloch zu setzen. Die
Materialtemperatur sollte bei Durchfihrung der Montage Uber +5° betragen. Bei der Montage des Gelanders ist die Montageanleitung des
Herstellers zu beachten!

2. Aufbringen der erforderlichen Auflast

Die erforderliche Auflast in nebenstehender Tabelle ist fiir die Gelanderbasis GB in Abhangigkeit von der geforderten Horizontalkraft (h) und
Pfostenabstand (s). Ist die Windlast groRRer als die geforderte Holmlast, so ist diese fiir die Ermittlung der erforderlichen Auflast anzusetzen.
Vor dem Aufbringen der erforderlichen Auflast, empfehlen wir alle Verbindungen und die Lage des Gelanders zu tberprifen.

Hinweis:

Grundsatzlich ist die Gelanderbasis bis zur OK der Basisplatte (ca. 43 mm) mit Splitt bzw. Kies zu verfullen. Bei einem Fiullvolumen von 15-16
I/m? entspricht dies einer Auflast von ca. 25 kg/m?. Die Auflast kann in Form eines Plattenbelags im mindestens 50 mm hohen Splittbett, mit
einem entsprechendem Begrinungsaufbau, Kies oder mit einem anderen, gleichwertigen Schuttgut erfolgen.

erforderliche Auflastin kg/m?

Horizontalkraft h (kN)

1,0 0,5 0,3

1,00 s(m) | 200 100 60

1,25s(m) | 250 125 75

1,50 s(m) 150 90

MaRgebend ist das Trockengewicht des Aufbaus.
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