
Produktdatenblatt

Zinco Pfostenmodul mit lastaufn.

Platte für Fallnet ASG

Arbeitsschutzgeländer

Artikelnummer 3480

Durch Auflast gehaltenes Arbeitsschutzgeländer nach EN 13374 Klasse A für temporäre Arbeiten auf extensiv begrünten Flachdächern mit

Attika.

Produktinformationen

Seitenschutzsystem nach DIN EN 13374 Klasse A als Kollektivschutz zur Absicherung bei Wartungsarbeiten auf extensiv begrünten Flachdächern

mit Attika bis 5° Dachneigung. Abmessungen ca. 1,75 x 1,2 x 0,6 m (L x H x B), Neigung 90° oder 67,5°, Pfostenmodul aus Aluminium,

lastaufnehmende Platte aus HDPE, Befestigungsmaterial aus Edelstahl Gewinde M 8, Gewicht ca. 4,1 kg. Bitte geben Sie im Auftragsfall die

Gesamtlänge des Arbeitsschutzgeländers, die Anzahl der benötigten ASG Pfostenmodule sowie der Innen- und Außenecken an. Bitte beachten

Sie die Einbauanleitung.

Länge [m]: 1,75

Material: Pfosten, Ausleger u. Knotenbleche: Aluminium , lastaufnehmende Platte: HDPE

Breite [m]: 0,6

Höhe [mm]: 1200

Verpackungseinheit: Stück

Gewicht [kg]: 4,1

Bitumenverträglich: ja
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Ausschreibungstext

Durch Auflast gehaltenes Seitenschutzsystem gemäß DIN EN 13374 Klasse A, als dachdurchdringungsfreie, kollektive Absturzsicherung bei

Wartungsarbeiten auf dem Flachdach liefern und entlang der Attika nach Vorgabe des Herstellers montieren. Material Aluminium, Abstand der

Pfostenmodule max. 2,60 m,

Die Auflast beträgt mind. 80 kg/m² durchwurzelbares Begrünungssubstrat (Trockengewicht).

Bei Abstand OK Attika zum Zwischenholm > 47 cm kann ein Bordblech (Art.-Nr. 9886) mit Halteprofil (Art.-Nr. 9887) eingebaut werden.

Einbau der Pfosten senkrecht oder mit 67,5°Neigung.

Laufende Meter Geländer: '.........' m

Pfostenmodule '.........' m

Außen-/Innenecken: '..... / .....' Stück

Fabrikat: Zinco Fallnet ® ASG

Einheit: Stk

Artikelnr.: 3480

www.zinco.de/ausschreibungstexte

Artikel ansehen

Dieses Produkt gibt es auch in anderen Abmessungen / Spezifikationen

Zinco Pfostenmodul Eckausbildung für Fallnet ASG

Arbeitsschutzgeländer

Durch Auflast gehaltenes Arbeitsschutzgeländer nach EN 13374 Klasse A für

temporäre Arbeiten auf extensiv begrünten Flachdächern mit Attika.

Artikelnummer 3485
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https://produkte.zinco.de/Zinco-Pfostenmodul-mit-lastaufn.-Platte-fuer-Fallnet-ASG-Arbeitsschutzgelaender/3480

