
Zinco Tiefgaragen-Randübergabeschacht Set inkl.

Retentions-Drossel RD 28

Artikelnummer:  4022

Einbauanleitung

Diese Einbauanleitung beschreibt die wesentlichen Schritte der Verwendung dieses Produkts. Bitte beachten Sie darüber hinaus die

einschlägigen Normen und Richtlinien, insbesondere die Bestimmungen des Arbeitsschutzes.

Der Tiefgaragen-Randübergabeschacht besteht aus einem Kontrollschacht-Unterteil und beinhaltet die Retentionsdrossel RD 28.

Retentions-Drossel RD 28:
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Ansicht von unten:

Der Tiefgaragen-Randübergabeschacht ist am Tiefgaragenrand über dem Fallrohr zu positionieren. Die vormontierten Anschlusskragen am

Kontrollschacht-Unterteil dienen zum Eindichten. Bauseits ist eine ca. 450 mm breite und max. 200 mm tiefe Aussparung in der Aufkantung

erforderlich. Das Kontrollschacht-Unterteil ist in die Aussparung einzusetzen, die Anschlusskragen sind fachgerecht mit Flüssigkunststoff an

der Aufkantung einzudichten.

Das Regenwasser darf nur über die dafür vorgesehene Öffnung in den Schacht gelangen. Ein Unterlaufen des Schachtes ist durch den

fachgerechten Einbau zu verhindern.

Ansicht offen:

Ansicht geschlossen:
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Wird mit Aufstockelementen gearbeitet, ist vor dem Einbau der Deckel des Kontrollschachtes abzunehmen, die benötigte Anzahl von

Aufstockelementen aufzustecken und der Deckel wieder auf den Kontrollschacht zu setzen (max. Höhe ca. 600 mm).

Die Retentions-Drossel RD ist über der Öffnung zum Fallrohr zu platzieren. Über die Skala am Aufsatz-Drosselelement ist der Wasserdurchlass

einzustellen und zu justieren. Dafür ist der Schraubflansch entsprechend nach links oder rechts zu drehen, um die Öffnung den

Wasserdurchlasses zu vergrößern oder zu verkleinern.
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