Produktdatenblatt

Zinco Tiefgaragen-
Randubergabeschacht Set inkl.
Retentions-Drossel RD 28

Artikelnummer 4022

Randibergabeschacht aus Aluminium zum Einbau am Tiefgaragenrand und Aufnahme der Retentionsdrossel RD 28.

Produktinformationen

Kontrollschacht fiir Anschluss eines Fallrohrs am Tiefgaragenrand und Aufnahme der Retentionsdrossel RD 28. Bestehend aus einem

Kontrollschacht-Unterteil aus Aluminium mit Anschlusskragen zum Eindichten mit Flussigkunststoff an der bauseitigen Aufkantung. Héhe ca. 200

mm, Deckel ca. 400 x 400 mm. Inkl. 2 Konsolen Stahl-verzinkt zur Unterstltzung des auskragenden Kontrollschachts und Befestigung des
Fallrohrs, inkl. Deckel, incl. Retentions-Drossel RD 28.

Material: RD 28 aus Hart-PVC , Randiibergabeschacht aus Aluminium
Héhe [mm]: 200

Verpackungseinheit: Stick

Gewicht [kgl: 9

Schacht-AuBenmal [mm]: 400 x 400
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als Kontrollschacht fir den Anschluss eines Fallrohrs am Tiefgaragenrand und zur Aufnahme der Retentionsdrossel RD 28. Bestehend aus
einem Kontrollschacht-Unterteil aus Aluminium mit Anschlusskragen zum Eindichten mit Flissigkunststoff an der bauseitigen Aufkantung.
Hoéhe ca. 200 mm, Deckel ca. 400 x 400 mm. Inkl. 2 Konsolen Stahl-verzinkt zur Unterstitzung des auskragenden Kontrollschachts und
Befestigung des Fallrohrs, Gewicht ca. 9 kg, Deckel in der Farbe altsilber-antik, Schacht aus Aluminium natur, inkl. Deckel, kompatibel zu den
Aufstockelement KSA 10/40 und 20/40, inkl. Retentions-Drossel RD 28, liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

Fabrikat: Zinco Tiefgaragen-Randiibergabeschacht inkl. RD 28
Einheit: Stk

Artikelnr.: 4022

www.zinco.de/ausschreibungstexte

Zusatzinfo

Mittlerer Wasserdurchlass einstellbar - bei Start-Anstauhdhe 55 mm: von ca. 0,025 I/s bis ca. 0,60 I/s; bei Start-Anstauhéhe 85 mm: von ca.
0,030 I/s bis ca. 0,75 I/s. Durchmesser Drossel: ca. 280 mm; Durchmesser Uberlaufstutzen (innen): ca. 75 mm; Héhe Uberlauf einstellbar: ca.
30 mm - 100 mm.

Dieses Produkt gibt es auch in anderen Abmessungen / Spezifikationen

Zinco Tiefgaragen-Randubergabeschacht fur Retentions-
Drossel RD 28

Randubergabeschacht aus Aluminium zum Einbau am Tiefgaragenrand.

Artikelnummer 4021

Artikel ansehen
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https://produkte.zinco.de/Zinco-Tiefgaragen-Randuebergabeschacht-Set-inkl.-Retentions-Drossel-RD-28/4022

