
Produktdatenblatt

Zinco Kontroll- und

Bewässerungsschacht KB 30, Höhe 30

cm, schwimmergesteuert

Artikelnummer 4034

Bewässerungsschacht zur automatischen Anstaubewässerung intensiver Dachbegrünungen bis ca. 400 m² Fläche.

Produktinformationen

schwimmergesteuerter Bewässerungsautomat für Anstaubewässerung auf Null-Grad-Dächern, Trennungsabstände gemäß DIN EN 1717, Set

bestehend aus Einlaufventil mit Schwimmer (1/2 Zoll), Kontrollschacht KS 10/40, Aufstocker KSA 20/40, abschließbarer Deckel, Gewicht: ca. 7,65

kg.

Farbe: altsilber-antik

Material: Aufstockelement u. Deckel: Stahlblech verzinkt und kunststoffbeschichtet , Schacht: Aluminium,

kuststoffbeschichtet

Höhe [mm]: 300,0

Verpackungseinheit: Stück

Gewicht [kg]: 7,65

Schacht-Außenmaß [mm]: 400 x 400

Öffnungsmaß [mm]: 370 x 370

Schlitzbreite [mm]: 3,0
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Höhe ca. 30 cm, Schacht-Außenmaß ca. 40 x 40 cm, Flansch ca. 40 x 62 cm, Öffnungsweite ca. 34,5 x 33,5 cm, aus Aluminium und verzinktem

Stahl, pulverbeschichtet, mit ausziehbarem Flansch. Eingebautes Schwimmerventil zur automatischen Füllstandsregulierung. Wasserzufuhr

über Schlauch- bzw. Rohrleitung 1/2"; Deckel verschließbar.

Mindestfließdruck ca. 1,0 bar

max. zulässiger Wasserdruck ca. 6,0 bar

mögliche Anstauhöhe ca. 3-10 cm

Fabrikat: Zinco Kontroll- und Bewässerungsschacht "KB 30"

Einheit: Stk

Artikelnr.: 4034

www.zinco.de/ausschreibungstexte

Zusatzinfo

Mindestfließdruck ca. 1,0 bar, max. zulässiger Wasserdruck ca. 6,0 bar, Anstauhöhe ca. 3-10 cm, Schaltdifferenz < 5 mm.

Artikel ansehen
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https://produkte.zinco.de/Zinco-Kontroll-und-Bewaesserungsschacht-KB-30-Hoehe-30-cm-schwimmergesteuert/4034

