
Produktdatenblatt

Zinco Rastergruppe AE für Fallnet SR-

Rail

Artikelnummer 49047

Fallnet SR Rail = durch Auflast gehaltene Anschlageinrichtung mit horizontal beweglichem Anschlagpunkt für kurzzeitige Arbeiten mit einer

Persönlichen Schutzausrüstung auf Flachdächern.

Produktinformationen

Rastergruppe für Schienenanfang und -ende, bestehend aus drei vorgesteckten Einheiten à 1 x 1,33 m, Material: RC-Polyethylen; Höhe: ca. 30

mm

Farbe: schwarz

Länge [m]: je 1,33

Material: RC-Polyethylen

Breite [m]: je 1,00

Höhe [mm]: ca. 30

Verpackungseinheit: 3 Rastergruppen

Ausschreibungstext

gemäß DIN EN 795:2012, Typen D + E, als dachdurchdringungsfreie Anschlageinrichtung für Sicherheitsgeschirre zur Absturzsicherung bei

Pflege- und Wartungsarbeiten als parallel zum Dachrand verlaufende Schiene aus einer hoch festen Aluminiumlegierung, welche im Abstand

von max. 4,5 m mittels Haltern aus Edelstahl an zu Scheiben verbundenen Rasterelementen aus Kunststoff befestigt ist und frei
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durchlaufender sowie um 360° drehbarer Anschlagöse, liefern und nach Vorgabe des Herstellers montieren. Die Sicherung des Systems

erfolgt durch vom Hersteller freigegebene Schüttgüter.

Auflast bei DN 0°-2° mind. 110 kg/m², Auflast bei DN 2°-5° mind. 130 kg/m²

Die Lageplanung ist vom Hersteller freizugeben.

Gesamtschienenlänge: '.........' m,

einschl. sämtlicher Systembauteile und

Montageset  bestehend aus Typschild, Montage- und Gebrauchsanleitungen, Kontrollkarten und Kupferpaste

Fabrikat: Zinco "Fallnet ®  SR Rail"

Einheit: Stk

Artikelnr.: 49047

www.zinco.de/ausschreibungstexte

Zusatzinfo

Die drei Rastergruppen müssen vor Ort zu einem Anfangs- oder Endraster zusammengesteckt werden

Artikel ansehen
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https://produkte.zinco.de/Zinco-Rastergruppe-AE-fuer-Fallnet-SR-Rail/49047

