
Produktdatenblatt

Zinco Anschlagschiene Länge 2 m für

Fallnet SR-Rail und SB 200-Rail

Artikelnummer 49064

Durch Auflast gehaltene Anschlageinrichtung mit horizontal beweglichem Anschlagpunkt für kurzzeitige Arbeiten mit einer Persönlichen

Schutzausrüstung auf Flachdächern.

Produktinformationen

Systembauteil für Fallnet SR-Rail und Fallnet SB 200-Rail, aus einer hochfesten Aluminiumlegierung, beidseitig vorgelocht für systemzugehörige

Senkkopfschrauben, mit unterseitiger Nut zur Befestigung auf die jeweiligen Systemhalterungen.

Länge [m]: 2,0

Material: Aluminiumlegierung

Breite [mm]: 30,0

Höhe [mm]: 30,0

Verpackungseinheit: Stück

Gewicht [kg]: 3,2

Ausschreibungstext

Dieses Produkt ist Teil der Systeme Fallnet® SR-Rail, Fallnet® SB 200-Rail und Fallnet® GB 200-Rail, die Ausschreibungstexte finden Sie hier:

/ZinCo-Rastergruppe-AE-fuer-Fallnet-SR-Rail/49047

/Zinco-Fallnet-Rail-Schienenhalter-SB-GB-Laenge-60-cm-Pack-mit-5-Stueck/907505
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www.zinco.de/ausschreibungstexte

Artikel ansehen
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https://produkte.zinco.de/Zinco-Anschlagschiene-Laenge-2-m-fuer-Fallnet-SR-Rail-und-SB-200-Rail/49064

