
Produktdatenblatt

Zinco Läufer für Fallnet SR-Rail und SB

200-Rail

Artikelnummer 9067

Produktinformationen

aus Edelstahl mit drehbarer Anschlagöse und vier Rollen, als horizontal beweglicher Anschlagpunkt für Fallnet SR-Rail und Fallnet SB 200-Rail.

Wichtiger Hinweis: Das Zinco Fallnet® ist eine geprüfte und gemäß DIN EN 795:2012 Typen D und E für eine Person (bis zu 100 kg) zugelassene

Anschlageinrichtung zur Absturzsicherung auf Flachdächern in Verbindung mit einer persönlichen Schutzausrüstung (wie z. B. dem Zinco

Fallnet® PSA-Set). Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass unabhängig von der Produkthaftung, Zinco die Beratungshaftung nur für den Fall

übernimmt, dass der Einbau gemäß unserer Planung erfolgt. Ein Einbau ohne Einplanung durch Zinco erfolgt auf eigenes Risiko. Die

Einbauanleitung sowie die Gebrauchsanweisung, die beide mit den Produkten ausgeliefert werden, sind davon unabhängig unbedingt zu

beachten.

Material: Edelstahl

Verpackungseinheit: Stück

Gewicht [g]: 600,0

Ausschreibungstext

Dieses Produkt ist Teil der Systeme Fallnet® SR-Rail, Fallnet® SB 200-Rail und Fallnet® GB 200-Rail, die Ausschreibungstexte finden Sie hier:

/ZinCo-Rastergruppe-AE-fuer-Fallnet-SR-Rail/49047

/Zinco-Fallnet-Rail-Schienenhalter-SB-GB-Laenge-60-cm-Pack-mit-5-Stueck/907505

2
9

0
9

2
6

-1
2

0
5

1



www.zinco.de/ausschreibungstexte

Artikel ansehen
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https://produkte.zinco.de/Zinco-Laeufer-fuer-Fallnet-SR-Rail-und-SB-200-Rail/9067

