Produktdatenblatt

Zinco PV-Modul-Randklemme Alu natur
fur Modulrahmenhohe von 30 mm bis
40 mm

Artikelnummer 9740

Produktinformationen

Modul-Randklemme variabel, vormontiert mit Gewindeplatte und Schraube, fiir gerahmte Module von 30 bis 40 mm Rahmenhdhe, schnelle
Montage durch einfaches Einrasten in Montageprofil

Farbe: Alu Natur
Material: stranggepresstes Aluminium AIMgSi 0,5
Héhe [mm]: 30-40

Verpackungseinheit: Stuck

Gewicht [g]: 52,0

Ausschreibungstext

Modul-Randklemme variabel, vormontiert mit Gewindeplatte und Schraube, fiir gerahmte Module von 30 bis 40 mm Rahmenhd&he, schnelle
Montage durch einfaches einrasten in Montageprofil.

Fabrikat: Zinco PV-Modul-Randklemme
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Einheit: Stk

Artikelnr.: 9740

www.zinco.de/ausschreibungstexte

Dieses Produkt ist Zubehdr von

Zinco Solar-Montageprofil SMP 38/33 zur Montage von
Modulen / Kollektoren

Solar-Montageprofil SMP 38/33 aus stranggepresstem Aluminium-Natur AIMgSi 0.5,
F25, pressblank, mit ober- und unterseitigem Profilkanal.

Artikelnummer 9730
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