
Q Fuick lex im A D D - System
Aufstecken Drehen Dicht
die perfekte Rohr-Verbindung in allen Problemzonen:

•einfach Aufstecken •Mutter festdrehen •sitzt sicher und ist luftdicht

kompatibel mit allen                     Komponenten

Quickflex flexibler Anschluss DN100
Länge: 50 cm

passgenau für alle Rohrdurchmesser

im ADD/System

MaxiFlex flexibler Anschluss DN 100
Länge: 60/ 75/ 100 cm

passgenau für alle Rohrdurchmesser

mit bewährter Klemmtechnik

1. -Grundelemente

2. -Lüfterrohraufsatz

3. -Antennenaufsatz

4. -Solardurchgang

4. -Dachflächenlüfteraufsatz

5. -Lichtelementaufsatz

6. -Maxiflex-Anschluss

7. -Quickflex-Anschluss

8. -Klemmring oval

- z.B. Braas-Lafarge  - Frankfurter Pfanne

- Rohrhöhe cm

-

-

-

-

-DN100 für Kunststoffrohre auf , Länge cm

-DN100 für Kunststoffrohre/ m. ADD-Anschluss-System, Länge 50 cm

-DN100

23/ 39/ 49

60/ 75/ 100
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Das perfekte System mit vielen Möglichkeiten
•Sanitär-Lüfter
•Dachflächen-Lüfter
•Solar-Durchgang
•Lichtelemente
•Antennenaufsatz

Lüfter-Kombi-System

Betonstein-Tonziegel-Biberschwanz-Schiefer:

das passende            - Grundelement

ist mit allen System-Teilen kombinierbar!
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roblemlos einstecken - jede Kombination

sitzt dauerhaft und absolut dicht

fügt sich formschön in die Dachdeckung ein

eringe Lagerhaltung-sichere Auftragsabwicklung

• der glasfaserverstärkte PA-Kunststoff ist formstabil, schlagzäh und

gewährt absolute UV-, Witterungs- und Frostbeständigkeit
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l-Arretierung

gesichert

•lieferbar in den Farben anthrazit, ziegelrot, braun -Sonderfarben auf Anfrage

Vormontierte Lüfter in

drei verschiedenen Höhen -

nach DIN1986: <15°, >15° und

schneereiche Gebiete
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Stand 01/08

Sämtliche Prospektangaben beruhen auf dem aktuellen Stand unserer technischen Erfahrungen zum Zeitpunkt der Drucklegung.
Alle Hinweise sind unverbindlich. Gegebenenfalls sind diese, bei Bedarf, etwaigen Veränderungen anzupassen.

Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen.

BWK Dachzubehör GmbH Birkichstraße 1 D-74549 Wolpertshausen· ·
Tel. 07904-9720-0 Mail:  info@bwk-dachzubehoer.de Web: www.bwk-dachzubehoer.de· ·

MaxiFlex

Ihr BWK-Fachhändler:

QuickFlex


