
 DACHRANDABDECKUNG
Technische Daten

•  industriell hergestellt und montagefertig
•  auf einfachste Weise schnell montierbar durch  

Cliphaltersystem
•  normen- und richtlinienkonform
•	 	einteiliges,	gekantetes	Aluminiumprofil	in	den	 

Materialstärken: 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 mm
•  geeignet für alle Dachabdichtungen (Kunststoff- oder 

Bitumen-Dachbahnen)
•	 	Blendenprofil	aus	Aluminium	EN-AW	5005	(AlMg	1)
•	 	Cliphalter	ist	Halterprofil	und	regensicherer	Stoßverbinder-

gleichzeitig.	Halterprofil	aus	Aluminium	Strangpressprofil	 
EN	AW	6060	(AlMgSi	0,5)	und	fest	montierten	Blattfeder-	 
Cliphalter	aus	nichtrostendem	Stahl	EN	10151	/	10088

•  korrosionsbeständig, UV-beständig, leicht u. stabil, recycelbar
•	 	erhältlich	in	Alu-Natur	oder	kunststoffbeschichtet	(Farbpulver-

beschichtung) nach RAL oder DB
•  für gerade oder bogenförmige Dachränder mit Rand- 

aufkantung (Attika) 
•	 	variables	Profildesign	(Profilierung,	Ansichtshöhen,	Kronen-

breiten, Winkel, etc.)
•	 	regensichere	Stoßfugen	(Halter	=	Rillenprofil	inkl.	Gummi-	

Dichtlippen)
•  mit fassadenseitiger Aufkantung erhältlich 

(unsere	Empfehlung)
•	 	Blendenprofil-Halter-Konstruktionen	mit	montagefertigen	

geschweißten	Formteilen	wie	z.B.:	Außen-	und	Innenecken,	
Giebel-	und	Kehlecken,	Z-Ecken	und	T-Stücke	sowie	ge-
schweißte	bzw.	abgekantete	Aufkantungen	und	Kopfstücke	

•  erfüllt die baurechtlichen Anforderungen
•  normen- und richtlinienkonforme Ausführung nach  

DIN	EN	1991-1-4	(DIN	1055-4),	DIN	18531,	DIN	18339,	
Regelwerk des Deutschen Dachdeckerhandwerks

•	 	stapelbare	Gefälleklötze	aus	witterungsbeständigem	
Kunststoff	zur	Niveauregulierung	und	Herstellung	des	
benötigten Quergefälles

•	 	dicht	geschweißte	Formteile	(Ecken,	Z-Ecken,	T-Stücke,	etc.)
•  Cliphalter für einfachste und schnellste Montage bzw. 

Demontage (Rückbau)

Bei	Planung	und	Montage	sind	die	Regelwerke	ZVDH,	DIN	
sowie	die	Eurocodes	zu	beachten.	

Haben	Sie	Fragen	zu	unseren	Dachrandabdeckungen,
der	Bestellung	oder	anderen	Produkten?	 
Wir	beraten	Sie	gerne.
Tel.:	02932-	90280-0
E-Mail:	office@baumetal.de
www.baumetal.de

 EIGENSCHAFTEN

Dachrandabdeckung 
– allgemein auch unter den Bezeichnungen 
Attika- oder Mauerabdeckung bekannt – sind  
Teil der Dachabdichtung und tragen insbesondere 
durch	die	perfekte	Formgebung	und	die	individuelle	
Farbgestaltung	zum	architektonischen	Gesamt-
eindruck eines Bauwerkes bei.

 VORTEILE
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