
18 V Akku‐Schlagschrauber
R18ID2‐0

*Für die erweiterte Garantie ist eine Produktregistrierung notwendig. Bitte besuchen Sie unsere Webseite für die AGB's.

ryobitools.eu

Ideal zum schnellen Anziehen und Lösen von metrischen
Schrauben und langen Holzbauschrauben

Magnetische Ablagefläche für Bits und Schrauben und
praktische Bitaufbewahrung am Gerät

6,35 mm (¼“) Innensechskant‐Aufnahme

LED‐Beleuchtung des Arbeitsbereiches

Gasgebeschalter, Rechts‐ / Linkslauf und Motorbremse

GripZone™ – gummierte Anti‐Vibrations‐Griffflächen für
komfortablen Halt

Akku Li‐ion

Akkukapazität (Ah) ‐

Anzahl mitgelieferter Akkus 0

Artikelnummer 5133004611

Bohrfutter‐Spannbereich
(mm)

6.35

Geliefert in Recyclable Carton

Gewicht [ohne Akku] [Kg] 1.2

Gewicht mit Akku (kg) 1.7

GTIN 4892210182746

Ladegerät im Lieferumfang Nein

Leerlaufdrehzahl (min⁻¹) 0‐3200

Max. Drehmoment (Nm) 200

Schalldruckpegel (dB(A)) 95

Schalldruckpegel Unsicherheit
(dB(A)) 3

Schallleistungspegel (dB(A)) 106

Schallleistungspegel
Unsicherheit (dB(A)) 3

Schlagzahl (min⁻¹) 0‐3600

Spannung 18V

Spannung (V) 18V

Standardausrüstung /
Lieferumfang

2 Schlagbits, 1 Adapter (Innensechskant
auf Vierkant)

Vibration Schrauben (m/s²) 11

Vibration Schrauben
Unsicherheit (m/s²) 1.5

https://de.ryobitools.eu/
https://ryobitools.eu

