
18 V Brushless Akku‐
Schlagschrauber

R18IW7‐0

*Für die erweiterte Garantie ist eine Produktregistrierung notwendig. Bitte besuchen Sie unsere Webseite für die AGB's.

ryobitools.eu

Kompakter und intelligenter Akku‐Schlagschrauber mit
bürstenlosem Motor, ideal für Automotive‐Anwendungen

270 Nm Drehmoment

4 Drehmomenteinstellungen einschließlich AutoStop, zum
optimalen Anziehen und Lösen von Radmuttern

3‐fach LED‐Beleuchtung für eine optimale Ausleuchtung

1/2" Vierkantaufnahme mit Sicherungsstift für einfachen
Steckschlüsseleinsatz

Inklusive ¼" Hex Adapter für Schraubendrehereinsätze

In Kombination mit unserem Lithium+ 5,0 Ah Akku können bis
zu 240 Radmuttern pro Ladung montiert werden

Anzahl mitgelieferter Akkus 0

Artikelnummer 5133004220

Drehmoment‐Einstellungen 150/200/270/120

Geliefert in Recyclable Carton

Gewicht [ohne Akku] [Kg] 1.0

Gewicht mit Akku (kg) 1.3

GTIN 4892210164568

Ladegerät im Lieferumfang Nein

Leerlaufdrehzahl (min⁻¹) 0‐3000

Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min⁻¹) 1800

Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min⁻¹) 2200

Leerlaufdrehzahl im 3. Gang (min⁻¹) 3000

Max. Drehmoment (Nm) 270

Schalldruckpegel (dB(A)) 82.8

Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A)) 3.0

Schallleistungspegel (dB(A)) 93.8

Schallleistungspegel Unsicherheit (dB(A)) 3.0

Schlagzahl (min⁻¹) 0‐3900

Spannung 18V

Spannung (V) 18

Standardausrüstung / Lieferumfang 1/4" HEX Adapter

Vibration Unsicherheit (m/s²) 1.5

Vibrationspegel (m/s²) 5.1

https://de.ryobitools.eu/
https://ryobitools.eu

