
18 V ONE+ Akku‐Kapp‐
/Gehrungssäge RMS18190‐0,

Sägeblattdurchmesser 190 mm,
ohne Akku
RMS18190‐0

*Für die erweiterte Garantie ist eine Produktregistrierung notwendig. Bitte besuchen Sie unsere Webseite für die AGB's.

ryobitools.eu

Akku‐Kapp‐ und Gehrungssäge mit Zugfunktion mit einer max.
Schnittleistung von 50 x 250 mm bei 90°

Gehrungswinkel stufenlos einstellbar, Neigungseinstellung
von 0 – 45°

Dünnes 24‐Zahn‐Hartmetall‐Sägeblatt für hervorragende
Schnittleistungen und eine lange Lebensdauer

Kompakte Bauweise

Tischplatte aus Alu‐Druckguss bietet eine perfekte
Arbeitsfläche

Integrierter Tragegriff für einen bequemen Transport

GripZone™ – gummierte Anti‐Vibrations‐Grifffläche

Akkukapazität (Ah) ‐

Anzahl mitgelieferter Akkus 0

Artikelnummer 5133005502

Bohrungsdurchmesser (mm) 30

Gehrungsschnitte bis (°) ‐

Gehrungsschnittleistung bei 45° (mm) ‐

Gehrungsschnittleistung bei 90° (mm) ‐

Geliefert in recyclebarer
Karton

Gewicht [ohne Akku] [Kg] 10.5

Gewicht mit Akku (EPTA) (kg) 10.9(2.0Ah)

GTIN 4892210206121

Ladegerät im Lieferumfang Nein

Leerlaufdrehzahl (min⁻¹) 3600

Max. Gehrungswinkel links (°) 47

Max. Gehrungswinkel rechts (°) 47

Max. Schnittleistung bei 45° Gehrung / 45° Neigung
(mm) 38 x 170

Max. Schnittleistung bei 45° Gehrung / 90° Neigung
(mm) 50 x 170

Max. Schnittleistung bei 90° Gehrung / 45° Neigung
(mm) 38 x 245

Max. Schnittleistung bei 90° Gehrung / 90° Neigung
(mm) 50 x 245

Neigungseinstellung links (°) 45

Neigungseinstellung rechts (°) ‐

Sägeblattdurchmesser (mm) 190

Schalldruckpegel (Lpa)(dB(A)) 91.0

Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A)) 3.0

Schallleistungspegel (Lwa)(dB(A)) 104.0

Schallleistungspegel Unsicherheit (dB(A)) 3.0

Spannung 18V
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https://ryobitools.eu

