
RPD1010-K
RPD1010-K Schlagbohrmaschine
Eigenschaften

Gasgebeschalter mit Drehzahlvorwahl & Rechts-/Linkslauf•
Leistungsstarke 1010 W 2-Gang-Schlagbohrmaschine•
GripZone+™ - gummierte Anti-Vobrations-Grifffläche für
konfortablen Halt und angenehmes Arbeiten

•

Metallgetriebegehäuse•
13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter mit automatischer
Spindelarretierung

•

Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb•
LED Beleuchtung des Arbeitsbereiches•
Variabler Zusatzhandgriff mit Bohrergarage•

BESCHREIBUNG (1) RPD1010-K

Bezeichnung: Artikelnummer 5133002058

Bezeichnung: Kategorie Bohr-, Schlagbohrschrauber, Schlagbohrmaschinen, Bohr- und Meißelhammer

Bohrfutter werkzeuglos

Bohrfutter-Spannbereich (mm) 13

geliefert in Transportkoffer

Gewicht (kg) 3.05

Leerlauf-Drehzahl im 1. Gang (U/min) 0-1,200

Leerlauf-Drehzahl im 2. Gang (U/min) 0-3,200

Leistungsaufnahme (W) 1010

Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm) 25/50

Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk
(mm) 16/20

Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm) 8/13

Object ID 224425

Schlagzahl, 1. Gang 0-19,200

Schlagzahl, 2. Gang 0-51,200
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