
 

 

ACHTUNG:   PW77 150 bzw. 200 mm hoch (Aluminium) nur als PW 87 lieferbar! 
 
 
 
Eine Profilform … vier Varianten ! 
 

Die Modelle PW77 und PW87 sind optisch fast identisch und 
unterscheiden sich lediglich in der Fertigungsart.  
 

Während das PW77 aus Aluminium-, Edelstahl-, Kupfer- oder 
Zink-Blech (t = 1,0 bis 3,0 mm) in Höhen von 100 - 350 mm 
gekantet wird, wird das PW87 in zwei Höhen, d.h. in  150 und 
in 200 mm, aus Aluminium stranggepresst hergestellt. 
 

In der Aluminium-„plus“-Variante (PW77plus / PW87plus) 
können beide Profile  zusätzlich mit einer anklipsbaren Design-
Abdeckblende ergänzt werden. Dadurch sind die Befesti-
gungsmittel verdeckt.  
   
 
 
Kantprofil (rot)   

 
Strangpressprofil, 
(silber / anthrazit) 
 

 
 

PW77 / PW77plus 
Aluminium, Edelstahl, Kupfer und Zink / Blendenhöhen von 100 bis 350 mm / Profilstablänge 3.000 mm. Nur 
bei Aluminium ist die Design-Abdeckblende optional erhältlich. Wir empfehlen eine Pulverlackbeschichtung 
für Trittschutzprofil und Designabdeckblende nach RAL.  
 

PW87 / PW87plus 
Aluminium stranggepresst / zwei feste Blendenhöhen: 150 und 200 mm / Profilstablänge 3.000 mm. 

https://baumetal.de/produkte/profiltechnik/wandanschlussprofile/wandanschlussprofil-pw-77/
https://baumetal.de/produkte/profiltechnik/wandanschlussprofile/trittschutzprofilsystem-pw-87plus/
https://baumetal.de/produkte/profiltechnik/wandanschlussprofile/terrassenwandanschluss-/trittschutzprofil-pw-77plus/
https://baumetal.de/produkte/profiltechnik/wandanschlussprofile/trittschutzprofilsystem-pw-87plus/

