
 WANDANSCHLUSS- 
 PROFIL PW 74
Technische Daten

Bei Planung und Montage sind die Regelwerke ZVDH, DIN  
sowie die Eurocodes zu beachten.

flexible Ecke

Material	� Aluminium, stranggepresst 
AlMgSi 0,5 F 22

Farbtöne	� Standard A: Alu Natur, pressblank 
Standard B: �Pulverlackbeschichtung nach  

RAL 7016 anthrazit

Gewicht	 0,189 kg/m (Alu Natur)

Profilhöhe	 60 mm

Lieferlänge	 3.000 mm

Lochung /	 d = 8,5 mm / 
Lochabstand	 ≤ 200 mm

Verpackungsheinheiten (bitte Mengenrabattstaffel beachten)

VE      99 m	 (     33 x 3.000 mm)
VE 2.475 m	 (   825 x 3.000 mm)
VE 4.950 m	 (1.650 x 3.000 mm)

Zubehör
Flexible Ecke aus witterungsbeständigem Kunststoff  
(Farbton: Alu Natur oder anthrazit), zur einfachen,  
schnellen und professionellen Ausbildung von  
Außen- und Innenecken sowie als Verbinder  
oder als Endstück verwendbar.

Haben Sie Fragen zu unseren  
Wandanschlussprofilen PW 74,  
der Bestellung oder anderen Produkten?  
Wir beraten Sie gerne.
Tel.: 02932 90280-0
E-Mail: office@baumetal.de
www.baumetal.de
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