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Anders als vergleichbare „Baukasten-Lösungen“, die vor Ort erst zusammengeschraubt werden müssen, besteht die-
ser Halter lediglich aus einem stabilen Grundgestell und dem eigentlichen Mast. Beides ist aus Stahl, der im Stück-
gutverfahren feuerverzinkt wird. 
Für die Montage ist lediglich ein 17er Schlüssel notwendig. 
In die Einfassungen passen Betonplatten a 40 x 40 cm. Ausgelegt ist die Halterung für eine Schüsselgröße bis maxi-
mal 100 cm. Windlasten sind zu beachten und ggf. durch eine mehrfache Plattenbelegung auszugleichen. 
 

Wichtig: 
Die Schüssel ist so tief wie möglich am Mast anzubringen, um den hebel so gering wie möglich zu halten.. 

Grundsätzlich sind immer die örtlichen Bedingungen mit in die Betrachtungen einzubinden. Die Entscheidung, unter 
welchen Voraussetzungen der Halter eingesetzt werden kann, erfolgt vor Ort unter Abwägung aller Faktoren! 
 

Produktdetails: 
 

• Masthalterung stufenlos fixierbar 
• Feuerverzinkter Stahl 
• Mastlänge ca. 100 cm 
• Mastdurchmesser 48 mm 
• Betonbodenplatten 40 cm x 40 cm sind nicht im Lieferumfang inbegriffen 


