CE-Kennzeichnung

BRAAS DACHZIEGEL

C€

ERKLARTE LEISTUNG

WESENTLICHE MERKMALE

CHARAKTERISTIKA

Mechanischer Widerstand

(Biegetragfahigkeit)

Anforderungen erfullt

14

Verhalten bei Brandeinwirkung

vonaufen

Dach-und Formsteine

Broor ohne Prufung

HERSTELLER

BMI Steildach GmbH
Frankfurter Landstralte 2—4
61440 Oberursel
Deutschland

bmigroup.de

PRODUKT
Braas Dachziegel und Formziegel 2017-04-01

HARMONISIERTE NORM

EN 1304:2005
Dachdeckungen von geneigten Dachern und
AuflRenwandbekleidungen

Luftersteine

Ton-Dachdurchgange

npd

Brandverhalten

Dach-und Formsteine

Al ohne Prufung

Ton-Dachdurchgange

E

Wasserundurchlassigkeit

Anforderungsstufe 1 beiPrufverfahren 2

MaRabweichungen

(Geometrische Eigenschaften)

Anforderungen erfullt

Dauerhaftigkeit (Frostwider-
standsfahigkeit)

Leistungsstufe 1 mit 150 Frost-Tauwechsel-

beanspruchungen

0672

m BRAAS

BMI Steildach GmbH
Frankfurter Landstrake 2—4
61440 Oberursel

T +49617161014

F +496171612300

E info.de@bmigroup.com

bmigroup.de



