
CE-Kennzeichnung
ERKLÄRTE LEISTUNG

WESENTLICHE MERKMALE CHARAKTERISTIKA

Mechanischer Widerstand  
(Biegetragfähigkeit)

Anforderungen erfüllt

Verhalten bei Brandeinwirkung 
von außen

Dach- und Formsteine BROOF ohne Prüfung

Lüftersteine  
DuroVent Premium 
Dachdurchgänge

npd

Brandverhalten Dach- und Formsteine A2 - s1, d0

Lüftersteine 
DuroVent Premium 
Dachdurchgänge

E

Wasserundurchlässigkeit Anforderungen erfüllt

Maßabweichungen Anforderungen erfüllt

Dauerhaftigkeit (Frost- Tau- 
Wechselbeständigkeit)

Anforderungen erfüllt

14

HERSTELLER

BMI Steildach GmbH
Frankfurter Landstraße 2 – 4
61440 Oberursel
Deutschland
bmigroup.de

PRODUKT

Braas Dachsteine und Formsteine 2016-04-01

HARMONISIERTE NORM

EN 490: 2011 
Dachdeckungen von geneigten Dächern und 
Außenwandbekleidungen

1576
0672

BRAAS DACHSTEINE

BMI Steildach GmbH
Frankfurter Landstraße 2 – 4
61440 Oberursel
T +49 6171 61 014
F +49 6171 61 2300
E info.de@bmigroup.com

bmigroup.de


