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DN 75 mit PPO-Flansch, inkl. Laubfang

PerformaDrain/Vent 
Grundelement
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HINWEIS

Maßangaben für Kernbohrungen
  ohne Wärmedämmhülse: ø 19 cm
  mit Wärmedämmhülse: ø 22 cm
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DN 110 mit PPO-Flansch, inkl. Laubfang
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PerformaDrain/Vent 
Grundelement

HINWEIS

Maßangaben für Kernbohrungen
  ohne Wärmedämmhülse: ø 19 cm
 mit Wärmedämmhülse: ø 22 cm
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DN 125 mit PPO-Flansch, inkl. Laubfang
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HINWEIS

Maßangaben für Kernbohrungen
  ohne Wärmedämmhülse: ø 19 cm
 mit Wärmedämmhülse: ø 22 cm
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DN 160 mit PPO-Flansch, inkl. Laubfang
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Maßangaben für Kernbohrungen
  ohne Wärmedämmhülse: ø 19 cm
 mit Wärmedämmhülse: ø 22 cm
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DN 75 mit BMI Bitumenmanschette, inkl. Laubfang

PerformaDrain/Vent 
Grundelement
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  ohne Wärmedämmhülse: ø 19 cm
 mit Wärmedämmhülse: ø 22 cm
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DN 110 mit BMI Bitumenmanschette, inkl. Laubfang
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Maßangaben für Kernbohrungen
  ohne Wärmedämmhülse: ø 19 cm
 mit Wärmedämmhülse: ø 22 cm

PerformaDrain/Vent 
Grundelement
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DN 125 mit BMI Bitumenmanschette, inkl. Laubfang
50

0

500

R40

13
123

0

73

125

HINWEIS

Maßangaben für Kernbohrungen
  ohne Wärmedämmhülse: ø 19 cm
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PerformaDrain/Vent 
Grundelement
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DN 160 mit BMI Bitumenmanschette, inkl. Laubfang
50

0

500

R40

13
123

0

73

160

PerformaDrain/Vent 
Grundelement

HINWEIS

Maßangaben für Kernbohrungen
  ohne Wärmedämmhülse: ø 19 cm
 mit Wärmedämmhülse: ø 22 cm
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Mit BMI Bitumenmanschette

PerformaDrain Aufstockelement 
für zweiteilige Dachabläufe
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Mit universeller Kunststoffmanschette
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PerformaDrain Aufstockelement 
für zweiteilige Dachabläufe
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PerformaDrain/Vent 
Dämmpaketverlängerung

Ø 180,2

17
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