Hohlraumbefestigung

Federklapp-
dubel

Vorteile

FK-S mit Unterlegscheibe FK-HS mit Rundhaken, Unterlegscheibe
und Sechskantmutter und Sechskantmutter

FK-R mit Randelmutter gelb verzinkt FK-UR mit Randelmutter
und Unterlegscheibe, gelb verzinkt

+ Geeignet fir Befestigungen an Hohldecken, -wanden und
auf Platten, z.B. Gipskarton oder Spanplatten

Geeignete Baustoffe Montage

Sehr gut geeignet

+ Hohldecken + Gipskartonplatten
+ Hohlwande + Spanplatten

Hohlraumtiefe t,

Plattenstérke h,

Diibellange L,

J Anbauteildicke t;,

Bohrloch-@ d;
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CELO

Federklappdiibel FK

FK-S mit Unterlegscheibe und Sechskantmutter

d h +t < L t > mny
Typ Art.-Nr. 0 P i Gewinde B " 100€S{ ok =4
[mm] [mm] [mm] [mm] uc [Stiick] [Stiick]
3-858S 9390FKS 11 65 M3 85 28 25 =
4-90S 9495FKS 14 65 M4 90 35 25 -
_« O
FK-HS mit Rundhaken, Unterlegscheibe und Sechskantmutter
d h +t. < L t > s
Typ Art.-Nr. 0 PP Gewinde < ’ 100€S{ Fa =
[mm] [mm] [mm] [mm] uc [Stiick] [Stiick]
3-100 HS 9385FKHS 11 40 M3 100 28 25 =
4-95 HS 94100FKHS 14 30 M4 95 35 25 -
y | : 4 i
FK-R / FK-UR mit Randelmutter gelb verzinkt
d h +t. < L t > mnsY
Typ Art.-Nr. 0 P i Gewinde B " 100€S{ ok =4
[mm)] [mm] [mm] [mm] uc [Stiick] [Stiick]
3-85R 9390FKR 11 65 M3 85 28 25 =
4-90 R 9495FKR 14 65 M4 90 35 25 -
3-85UR 9385FKUR 11 65 M3 85 28 25 =
4-90 UR 9490FKUR 14 65 M4 90 35 25 -
-’ " d )
i \
o Blister FK-S mit Unterlegscheibe und Sechskantmutter
s CELO 1! . ) .
Blister FK-HS it Rundhaken, Unterlegscheibe und Sechskantmutter
d h +t < t > =
Typ Art.-Nr. 0 b i3 Gewinde ° " Bh?s{er
[mm] [mm] [mm] [mm] [Stack] [Blister]
FK-S 3x85 5390FKS2 11 65 M3 85 28 2 10
FK-S 4x90 5495FKS2 14 65 M4 90 35 2 10
FK-HS 3x100 5385FKHS2 11 40 M3 100 28 2 10
FK-HS 4x95  54100FKHS2 14 30 M4 95 35 2 10

Tragfahigkeiten F_ . Fi-s F-R, FICUR
Gipskarton h_=12,5 mm

T p-
F kN

Holzspanplatte h =13 mm

Faserzementplatten h =10 mm

[kN] o [KN]
M3: FK-S, FK-R, FK-UR 0,15 0,25
M4: FK-S, FK-R, FK-UR 0,15 0,45

F__ . Die empfohlenen Lasten inkl. Sicherheitsfaktor 4

empf®

Tragfdhigkeiten F____ Fk-HS mit Winkelhaken
empf
Gipskarton h_=12,5 mm

T p-
Fompr [KN]

Holzspanplatte h =13 mm

Faserzementplatten h =10 mm

[kN] Pt
M3: FK-HS 0,06* 006" 0,06*
M4: FK-HS 015 0,15* 0,15*

F__ . Die empfohlenen Lasten inkl. Sicherheitsfaktor 4

empf®

* Aufbiegen des Hakens ist maRgebend.



