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Die sichere Beseitigung von Bauschutt

Mit den DIMOS-Rutschen kann der Bauschutt aus einer Höhe
von maximal 30 m ausgefördert werden.

Die konischen Elemente lassen sich ineinander stecken und sind
über Ketten miteinander verbunden.

Die so entstehende Säule wird in gleichmäßigen Abständen 
(alle 10 m) und an ihrem oberen Ende von Konsolen,
die an einer ausreichend beständigen Halterung

(Dachrand, Fensterbrüstung, Gerüst) fixiert sind, gesichert.

Mit Kettenpaar

Sehr widerstandsfähig und
 verschleißfest

Recycelbar

Art.-Nr. 426650

Bestehend aus:
- 9 Rutschenelementen (mit Ketten)
- 1 Mehrzwecktrichter
- 1 komplette Konsole

Art.-Nr. 936649

Formgegossenes Rutschenelement
aus hochfestem Polyethylen (halb-
hohes Molekulargewicht)

Länge 1,10 m (Nutzlänge 1 m)

Oberer Durchmesser : 50 cm

Unterer Durchmesser : 40 cm

Gewicht : 7,5 kg

Rutschenelement

Technische Daten

Dimos-Rutschen-Teilesatz

Mehrzwecktrichter für oberstes Rinnenelement oder
für Zwischenelemente
Kann am obersten Rinnenelement der Rutsche eingesetzt
werden.
Beziehungsweise auch auf halber Höhe einer Säule.

Art.-Nr.  435660
Gewicht: 10 kg

Rutschenelement
Mit Kettenpaar
Sehr widerstandsfähig und verschleißfest
Recycelbar
Formgegossenes Rutschenelement aus hochfestem
Polyethylen (halbhohes Molekulargewicht)
Länge 1,10 m (Nutzlänge 1 m)
Oberer Durchmesser: 50 cm
Unterer Durchmesser: 40 cm

Art.-Nr. 426650
Gewicht: 7,5 kg

Komplette Rutschenkonsole (mit zwei Schraubzwingen
und Ketten zum Anhängen der Rutsche)
Eine Rutschensäule darf nie höher als 30 m sein.
Das obere Ende der Säule muss immer mit einer Konsole
gesichert sein, sowie jeweils in 10m-Abständen.

Art.-Nr.  437606
Gewicht: 17 kg
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SICHERHEIT

Rinnenelement für Dachschrägen mit Kettenpaar
Zum Entsorgen von Dachziegeln
Lässt sich im unteren Bereich problemlos an einen
Mehrzwecktrichter anschließen

Art.-Nr. 426652
Gewicht: 8 kg

Option zum Einhängen an Rohrgerüsten
Einhängen an Pfette mit Ø 50 mm

Art.-Nr. 437608
Gewicht: 5 kg

Manuelle Hubwinde
Mit 30 m Kabel und Hubstange
Nur zum Fixieren an DIMOS Säule Art.-Nr. 437606
Winde mit Rücklaufsperre

Art.-Nr. 437607
Gewicht: 16 kg

Staubschutzmuffe
Art.-Nr. 435608
Gewicht: 0,2 kg

Kettenpaar
Mit Schnellverschlüssen
Länge 1 m - Nutzlast 0,5 Tonnen

Art.-Nr. 435624
Gewicht: 1,7 kg

Metallschutzabdeckung
Unverzichtbar, um Rutschen an einer Wölbung vor vorzeitigem
Verschleiß zu schützen

Art.-Nr. 436100
Gewicht: 7 kg

Querstreben für Trichter
Für eine größere Steifheit des Trichters
Zum mittigen Ausrichten des oberen Rutschenbereichs, damit der
Bauschutt nicht auf die waagrechte Fläche fällt, wenn der Trichter in der
Mitte einer Säule angebracht ist.

Art.-Nr. 436200
Gewicht: 0,55 kg

Plane fur Bauschuttcontainer
Vermeidet Staub rund um den Bauschuttcontainer

5 x 3 m : Art.-Nr. 436415
Gewicht: 9,7 kg

6 x 3 m : Art.-Nr. 436418
Gewicht: 11,3 kg

Rinnenelement zum Verlangsamen mit Kettenpaar
Wird alle 10 Meter empfohlen

Art.-Nr. 426655
Gewicht: 9 kg

Verbindungsrinnenelement
Zum verbinden von zwei Rinnensäulen

Art.-Nr. 435633
Gewicht: 7,5 kg

Mehrzwecktrichter für oberstes Rinnenelement
oder für Zwischenelemente
Kann am obersten Rinnenelement der Rutsche
 eingesetzt werden
Beziehungsweise auch auf halber Höhe einer Säule

Art.-Nr. 435660
Gewicht: 10 kg

Trichter für Zwischenelement mit Ketten
Gleiche Funktion wie Mehrzwecktrichter (Art. 435660)
Durch Metallschnabel noch beständiger

Art.-Nr. 436000
Gewicht: 12,5 kg

Komplette Rutschenkonsole (mit zwei Schraubzwingen
und Ketten zum Anhängen der Rutsche)

Eine Rutschensäule darf nie höher als 30 m sein
Das obere Ende der Säule muss immer mit einer Konsole
gesichert sein, sowie jeweils in 10 m-Abständen

Art.-Nr. 437606
Gewicht: 17 kg
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Zubehör für noch leichtere und praktischere Rutschen
Einfache, jedoch hoch beständige Zubehörelemente


