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Unterbdden und Trockenestrichen ==

mit Bauprodukten von EGGER aihe

EGGER OSB Nut und Feder

Allgemeines

Die Sanierung von Boden und Unterbdden kann abhadngig
von der vorhandenen Situation im Bestandsgebaude in un-
terschiedlicher Bearbeitungstiefe erfolgen. Bei alten Holzbal-
kendecken kénnen EGGER OSB (Oriented Strand Boards) je
nach Anforderung als neuer tragender und aussteifender Un-
terboden auf den Balken verlegt (Austausch der alten De-
ckenbeplankung) und zusatzlich als Trockenestrich
schwimmend auf einer Trittschallddmmung oder auf Lager-
holzem eingesetzt werden. Zur Begradigung alter Massivde-
cken ist ebenfalls der Einbau eines Trockenestrichs ggf. auf
einer Ausgleichschiittung denkbar. In allen Fallen kann mit
EGGER OSB ein stabiler und ebener Untergrund fiir nahezu
alle neuen Bodenbeldge hergestellt werden.

0SB kann im Bodenbereich auch als dekoratives Element
ohne weiteren FuSbodenbelag eingesetzt werden. Geschlif-
fene OSB Platten konnen mit tiblichen fiir Holz geeigneten La-
cken, Lasuren und Olen behandelt werden. Entsprechende
Produktempfehlungen enthalten unsere Anwendungstechni-
schen Empfehlungen. Bereits ab Werk geschliffene Platten
sind gemaf3 Lieferprogramm verfiigbar.

Neben den Hinweisen dieses Merkblattes sind auch die allge-
meinen Verarbeitungshinweise und Empfehlungen zu Ein-
bau, Lagerung und Klimatisierung aus den jeweiligen pro-
duktspezifischen Broschiiren fiir EGGER OSB 3 und EGGER
OSB 4 TOP zu beachten.

Abbildung 1: Unterboden auf Holzbalkendecke; Stof} der kurzen Plattenkanten auf Balken,
Versatz der Stof3e mindestens 1x Balkenabstand
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Tragende Unterbdden
Anforderungen

Vor Beginn der Arbeiten sollte bekannt sein, ob der Unterbo-
den neben der tragenden Funktion auch fiir die Gebaude-
aussteifung erforderlich ist. Hieraus konnen sich besondere
Anforderungen an die Verbindungsmittelabstande ergeben
und ggf. der Einbau und die Ausbildung umlaufender Gurte
(aus Randbalken und Verblockungen) zur Herstellung eine
aussteifenden Scheibe erforderlich werden.

—_—
300 mm 300 mm

Abbildung 2: empfohlene Verbindungsmittelabstande
fiir die Befestigung von OSB Platten

In Bestandsgebduden in Massivbauweise ist eine ausstei-
fende Funktion der Decke haufig nicht erforderlich. Hinweise
zu den konstruktiv empfohlenen maximalen Verbindungs-
mittelabstanden enthalt Abbildung 2. Holzbalkendecken,
die mit Beplankungen aus grof¥flachigen Holzwerkstoffplat-
ten ausgefiihrt werden, sind im Vergleich zu Decken mit

Punktlasten

Die erforderliche Plattendicke fiir tragende Unterbdden/De-
ckenbeplankungen ergibt sich aus dem Balkenabstand so-
wie den standigen Lasten (Eigengewicht) und planmafigen
Nutzlasten. Hinweise und Tabellen zur Vordimensionierung
tragender Unterbdden finden Sie in den Produktbroschiiren
fur EGGER OSB 3 und EGGER OSB 4 TOP.

Unterboden und Trockenestriche miissen ausreichend wider-
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Schalungen aus Brettern jedenfalls steifer und widerstands-
fahiger gegen Verformungen.

Fiir die Herstellung tragender Boden sollten generell 0SB
Platten mit umlaufendem Nut- und Federprofil verwendet
werden. So konnen die quer zu den Lagerhdlzemn ausgerich-
teten PlattenstoBe (lange Plattenkanten) ohne eine Hinterle-
gung ausgefiihrt werden. Die Sto3e der kurzen Plattenkan-
ten sind grundsatzlich auf der Unterkonstruktion auszufiih-
ren (vgl. Abbildung 1). Fliegende StoRe sind nicht zuldssig.
Generell empfehlen wir, die Nut-Feder-Verbindung entspre-
chend Abbildung 3 mit einem Fugenleim (D3/D4) mit zwei
Leimraupen auf der unteren Nutwange und der oberen Fe-
derflanke auszufiihren.

Abbildung 3: Verleimung Nut- und Federprofil

standsfahig gegen planméfige Punktlasten sein. Eine norma-
tive und formelmaBige Berechnungsmethode der zuldssigen
Punktlasten gibt es nicht. Punktlasten konnen nur auf der
Grundlage von Versuchen gemaf3 EN 1287 1bestimmt wer-
den. Tabelle 1 enthalt von uns auf der Grundlage von Priifun-
gen empfohlene Plattendicken in Abhangigkeit von den
vorhandenen Auflagerabstanden. Dabei handelt es sich um
unmittelbar aufgebrachte Punktlasten ohne lastverteilende
Schichten und Belage.
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Auflagerabstand
Punktlast
[mm]
[kN]
415 500 625 833 1000
1,0 15/15 15/15 18/15 22/18 25/22
2,0 15/15 18/15 18/15 25/22 -/25
3,0 18 18 22/18 -/30
4,0 18 22 -/30
0SB 3 /0SB4 TOP

giltig fiir Nutzungsklasse 1 nach EN 1995-1-1
Durchbiegungsbegrenzung: min. (/100 ; 6 mm)

Tabelle 1: Empfohlene Plattendicken tragender Unterboden (OSB 3 / OSB 4 TOP) zur Aufnahme direkter Punktlasten

0SB als Trockenestrich
Schallschutz, Trittschallddmmung

Ein guter Trittschallschutz ist ein wesentliches Krite- Druckfestigkeit erforderlich. Also muss bei der Wahl
rium fuir Deckenkonstruktionen. Er wird im Wesentli- der richtigen Trittschallddmmung immer zwischen den
chen durch eine Entkopplung zwischen tragender Anforderungen an den Schallschutz und den ein-
Rohdecke und Deckenaufbau, also typischerweise wirkenden Nutzlasten abgewogen werden. Dies fiihrt
durch den Einbau eines schwimmenden Estrich er- zu einer begrenzten Auswahl geeigneter Tro-

reicht. Dabei hdangt die Wirksamkeit der Entkopplung ckenestrichsysteme. Bei der Wahl des richtigen Tro-
vor allem von der Steifigkeit und Druckfestigkeit der ckenestrichsystems ist es auch entscheidend, auf
Trittschallddmmung ab. Fiir einen guten Schallschutz welche Rohdecke das System aufgebracht wird. Denn
ist eine moglichst weiche Trittschallddmmung erfor- das Trittschall-Verbesserungsmaf variiert in Abhan-
derlich. Auf der anderen Seite sind zur Aufnahme ho- gigkeit von der Qualitat der Rohdecke.

her Punktlasten jedoch Dammstoffe mit hoher

Abbildung 4: verschnittarme Endlosverlegung beim Einsatz von OSB als schwimmender Trockenestrich
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Punktlasten auf Trockenestrichen

Wie zuvor beschrieben, stehen die Schallschutzanfor-
derungen haufig im Widerspruch zu den statischen An-
forderungen. Trockenestriche, die auf weichen

Dammstoffen gelagert sind, konnen sich infolge ein-

wirkender Nutzlasten (Punkt- oder Flichenlasten) deut-

lich verformen. Dabei werden die aus Griinden der
Gebrauchstauglichkeit empfohlenen Verformungs-

grenzwerte schon bei geringen Lasten erreicht.
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Informationen zur statischen und bauakustischen Aus-
legung von schwimmenden Estrichen aus OSB Platten
und unterschiedlichen Dammstoffen enthilt Tabelle 2.

Dort sind Losungen fiir die typischen Lastkategorien
(Kategorien A, B, C1 bis C2 nach EN 1991-1-1) mit
Punktlasten von 1,0 bis 3,0 kN zusammengestellt. Ak-
tuell werden Priifungen an weiteren Trockenestrichsys-

temen durchgefiihrt. Die Ergebnisse werden in Kiirze an

dieser Stelle veroffentlicht.

Punktlast / bewertete Trittschallminderung ALw

(kN]
Plattendicke Dammung Dammung Dammung Mineralfaser Typ
Dammung Typ DES
Typ DES sg; Typ DES sg; Typ DES sg; <10 MN/m? SD50/CS2 (DES sg);
sg; s's m
s‘<15MN/m3 s‘<20 MN/m3 s‘<30 MN/m3 g s‘<10 MN/m3
1,0kN/
EGGER OSB=18 mm 1,0kN /25 dB* i
9 bis 12 dB**
EGGER 0SB 225 mm auf Betonde-
K 2,0kN /20 dB*** 2,0kN /19 dB*** 3,0kN /18 dB***
cke

* auf Betondecke nach Tabelle 17 Beiblatt 1 zu DIN 4109 (alt)

** auf Holzbalkendecke
***nach DIN 4109-34

Tabelle 2: Punktlasten und Trittschall-Verbesserungsmafe unterschiedlicher schwimmender Trockenestriche

EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG - Am Haffeld 1 - 23970 Wismar www.egger.com

Vorldufigkeitsvermerk:

DieserVerarbeitungshinweis wurde nach bestem Wissen und mitbesonderer Sorgfalt erstellt. Die Angaben beruhen auf Praxiserfahrungen sowie eigenen Versuchen und entsprechen unserem heutigen Kenntnis-
stand. Sie dienen als Information und beinhalten keine Zusicherung von Produkteigenschaften oder Eignung fiir bestimmte Verwendungszwecke. Fiir Druckfehler, Normfehlerund Intiimer kann keine Gewahr
{ibernommen werden. Zudem konnen aus der kontinuierlichen Weiterentwicklung von EGGER OSB Platten sowie aus Anderungen an Normen sowie Dokumenten des &ffentlichen Rechtes technische Anderun-

gen resultieren.

Verantwortlicher: Produktmanagement EGGER Building Products

Seite: 4von4


http://www.egger.com/osb3

