
Die Angaben in dieser Montageanleitung geben wir nach bestem Wissen, aus den Ergebnissen der Praxis und durchgeführten Versuchen an. Prüfen Sie selbst, ob sich das Pro-
dukt für Ihre Zwecke eignet. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen und Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen. 
Wir behalten uns Änderungen sowie Weiterentwicklungen unserer Produkte vor.

EISEDICHT GmbH® · Montageanleitung - Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Stand: 06/2021

Montageanleitung

Verarbeitungshinweise:
Die Fläche muss trocken, tragfähig, staub- und trennmittelfrei 
sein. Falten und Knicke sind zu vermeiden. Der Durchmes-
ser der gewählten Manschette muss die zur Leitungsdurch-
führung passende Dimension haben. Saugfähige und poröse 
Untergründe wie Beton, Putz, Holzweichfaserplatten etc. sind 
mit EISEDICHT® BUBI LF Haftprimer oder dem EISEDICHT® 

Sprühprimer vorab zu behandeln. Im Zweifelsfall ist eine Kle-
beprobe durchzuführen. Die Manschetten sind werksseitig 
talkumiert. Bei mangelnder Gleitfähigkeit benutzen Sie bitte 
das beiliegende Talkumtütchen oder unser Silikonspray und 
bearbeiten die innere Tülle oder die Durchführungen nach.

Die Angaben in dieser Montageanleitung geben wir nach bestem Wissen, aus den Ergebnissen der Praxis und durchgeführten Versuchen an. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre 
Zwecke eignet. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen. Wir behalten uns 
Änderungen sowie Weiterentwicklung unserer Produkte vor.

EISEDICHT® · Montageanleitung - Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Stand: 05/2018

AufdachDICHT

   Montageanleitung

 Oberen Ziegel hoch schieben. Manschette über 
Träger/Rohr ziehen.

Schutzfolie abziehen.

1 2 3 4
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Manschette ankleben und 
flexiblen Klebekragen in
die Ziegelwellen einformen.

Oberen Ziegel wieder 
in Ursprungsposition 
bringen.
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Obere Ziegel nach oben  
schieben.

Manschette über  
Träger/Rohr ziehen.

Schutzfolie entfernen.

Manschette ankleben und  
flexiblen Klebekragen in die  
Ziegelwellen einformen.

Obere Ziegel wieder  
in Ursprungsposition bringen.


