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Die Angaben in unserem Datenblatt geben wir nach bestem Wissen, aus den Ergebnissen der Praxis und durchgeführten Versuchen an. Frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prü-
fen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere eventuelle Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die 
mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusiche-
rungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen. Wir behalten uns Änderungen sowie Weiterentwicklung unserer Produkte vor. 
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Beschreibung:  Dichtstopfen für das Abdichten aller gängigen Elektroinstallationsrohre in In-
stallationsdosen oder an Leitungsauslässen. Der lange Dichtstutzen mit drei 
Dichtlippen und unterschiedlichen Weiten passt sich dem jeweiligen Installa-
tionsrohr an und garantiert den luftdichten und rauchdichten Abschluss auch 
bei schräg geschnittenen Rohren.  Ab Rohrgröße M25 sind die Membran-
flächen durch Trennstege unterteilt. Diese sorgen für eine sichere Leitungs-
führung und vermeiden Beschädigungen und Leitungszwickel.

Eigenschaften - Sichere, einfache und zuverlässige Anwendung 
 - Für alle Installationsrohre M16 – M40, 3/4“ und 5/8“ 
 - Einsatz für luftdichte und brandschutztechnische Elektroinstallation 
 - Abdichtung, auch bei abgeschrägten Rohren, durch langen  
   Dichtungsstutzen 
 - Langer Dichtungsstutzen mit 3 unterschiedlichen Dichtlippen für dauerhafte  
   Dichtigkeit 
 - Selbstständiges Abdichten der Leitungen 
 - Schwarz gefärbt 
 
Lagerung:  kühl und trocken 
 
Erhältliche Größen:   M16, M20, M25, M32, M40


