
Die Angaben in unserem Datenblatt geben wir nach bestem Wissen, aus den Ergebnissen der Praxis und durchgeführten Versuchen an. Frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie 
selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere eventuelle Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren 
Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, 
die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen. Wir behalten uns Änderungen sowie Weiterentwicklung unserer Produkte vor.
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Anwendungsbereiche:  Selbstklebende Manschette mit witterungsstabiler Oberfläche inklusive 
 Universalgerätehalter zur Abdichtung und Befestigung von Aufdachhalterungen 
 im geneigten Dach.

Klebekragen 
Material:  Gekrepptes Aluminium mit vollflächiger Butylbeschichtung und 
 Verstärkungseinlage aus Polyester-Verbundmaterial
Farbe:  ziegelrot, schwarz, anthrazit, zinkgrau, dunkelbraun
Dicke:  ca. 1,2 mm
Temperaturbeständigkeit:  -20 °C bis +80 °C
UV-Beständigkeit:  gegeben durch Metalloberfläche

Flexible Dicht-Tülle
Material:  EPDM
Farbe:  schwarz
Härte:  60 ± 5 Shore A (DIN ISO 48)
Dichte:  1,15 g / cm3 (DIN ISO 1183-1)
Zugfestigkeit:  11,6 MPa (DIN ISO 37)
Temperaturbeständigkeit:  -30 °C bis +100 °C
UV-Beständigkeit:  sehr gut

Universalgerätehalter
Material:  Gussaluminium
Farbe:  silber
Durchmesser:  M 8 Gewinde
Sockelfläche:  206 x 116 mm
Druckkraft:  1,50 kN
Zugkraft:  1,49 kN
Quer (Vertikal):  1,00 kN

Lagerung:  kühl und trocken

Verarbeitungstemp.:  +5 °C bis +40 °C
Dachneigung:  > 10°
Bitumenverträglichkeit:  ja
Bleifrei:  ja

Verarbeitungshinweise:  Die Fläche muss trocken, tragfähig, staub- und trennmittelfrei sein. 
 Falten und Knicke sind zu vermeiden.
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