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Solar 
Befestigungstechnik für Solar- und Photovoltaik anlagen auf 
Trapezprofil-undSandwichelementdächernsowiefürden 
EinsatzaufFaserzementdächern
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Kapitelüberschrift

In vielen Gewerken zu Hause
UnsereKatalogeimÜberblick

Ob für professionelle Anwendungen in der Außenhülle 
vonGebäudenoderfürVerankerungslösungenvon
technischenAnlagen-SystemenimGebäudeinneren–
beiEJOTfindenSiefürjedenAnwendungsfalldie
richtigeBefestigungslösung.

NebenunseremumfangreichenGesamtkatalog
BuildingFastenersbietenwirIhnenzusätzlichzum
Einzelkatalog Solar weitere Kataloge zu unseren 
Geschäftsfeldernan.Andersalsdergedruckte
GesamtkatalogsinddieEinzelkatalogeausschließlich
indigitalerFormverfügbar.
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Holzbau 
Hochwertige Befestigungstechnik im konstruktiven Holzbau
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Industrieller Leichtbau 
Hochwertige Verbindungselemente zur Befestigung von Profil-
blechen und Sandwich elementen im indus triellen Leichtbau 
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Flachdach 
Befestigungselemente und Montagegeräte zur rationellen  
Befestigung von Dämmstoffen und Dachabdichtungsbahnen 
auf Flachdächern und leicht geneigten Dächern
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Vorgehängte Hinterlüftete  
Fassaden 
Komplettes Unterkonstruktionssystem mit Wandkonsolen,  
Verankerungslösungen, Schrauben und Dämmhaltern
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Montageelemente für Anbauteile
Befestigungslösungen zur nachträglichen Befestigung von  
Anbauteilen an WDVS-Fassaden
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Fenster- und Glasfassadentechnik
Hochwertige Verbindungselemente für die Produktion und Montage von Fenstern 
und Türen sowie für den Einsatz in Alu-Glasfassadensystemen
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Katalog Building Fasteners 
Befestigungstechnik für professionelle Anwendungen am Bau 

Gültig ab 01.04.2023

Gesamtkatalog Building 
Fasteners 2023/2024

EinedigitaleÜbersicht
unserer Kataloge 
findenSiehier:
   
 

 
www.ejot.de/kataloge

DenaktuellenKatalogfindenSieonlinealsE-Paper
undPDF-Version.SolltenSieInteresseaneinerge-
drucktenVersionhaben,wendenSiesichbittean
IhrenpersönlichenAnsprechpartner:
www.ejot.de/bau/kontakt/building-fasteners
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Innenausbau
Spezialprodukte zur Befestigung von Spanplatten und zur  
Befestigung von Anbauteilen in Gipskarton, Mauerwerk oder 
Beton
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Verankerungstechnik 
Komplettes Unterkonstruktionssystem mit Wandkonsolen,  
Verankerungslösungen, Schrauben und Dämmhaltern

1

Katalogübersicht
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Produktübersicht

Kapitelüberschrift

In vielen Gewerken zu Hause
UnsereKatalogeimÜberblick

Ob für professionelle Anwendungen in der Außenhülle 
vonGebäudenoderfürVerankerungslösungenvon
technischenAnlagen-SystemenimGebäudeinneren–
beiEJOTfindenSiefürjedenAnwendungsfalldie
richtigeBefestigungslösung.

NebenunseremumfangreichenGesamtkatalog
BuildingFastenersbietenwirIhnenzusätzlichzum
Einzelkatalog Solar weitere Kataloge zu unseren 
Geschäftsfeldernan.Andersalsdergedruckte
GesamtkatalogsinddieEinzelkatalogeausschließlich
indigitalerFormverfügbar.
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Holzbau 
Hochwertige Befestigungstechnik im konstruktiven Holzbau
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Industrieller Leichtbau 
Hochwertige Verbindungselemente zur Befestigung von Profil-
blechen und Sandwich elementen im indus triellen Leichtbau 
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Flachdach 
Befestigungselemente und Montagegeräte zur rationellen  
Befestigung von Dämmstoffen und Dachabdichtungsbahnen 
auf Flachdächern und leicht geneigten Dächern
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Vorgehängte Hinterlüftete  
Fassaden 
Komplettes Unterkonstruktionssystem mit Wandkonsolen,  
Verankerungslösungen, Schrauben und Dämmhaltern
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Montageelemente für Anbauteile
Befestigungslösungen zur nachträglichen Befestigung von  
Anbauteilen an WDVS-Fassaden
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Fenster- und Glasfassadentechnik
Hochwertige Verbindungselemente für die Produktion und Montage von Fenstern 
und Türen sowie für den Einsatz in Alu-Glasfassadensystemen
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Katalog Building Fasteners 
Befestigungstechnik für professionelle Anwendungen am Bau 

Gültig ab 01.04.2023

Gesamtkatalog Building 
Fasteners 2023/2024

EinedigitaleÜbersicht
unserer Kataloge 
findenSiehier:
   
 

 
www.ejot.de/kataloge

DenaktuellenKatalogfindenSieonlinealsE-Paper
undPDF-Version.SolltenSieInteresseaneinerge-
drucktenVersionhaben,wendenSiesichbittean
IhrenpersönlichenAnsprechpartner:
www.ejot.de/bau/kontakt/building-fasteners
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Innenausbau
Spezialprodukte zur Befestigung von Spanplatten und zur  
Befestigung von Anbauteilen in Gipskarton, Mauerwerk oder 
Beton

20
22

Bringing it together.

A
nw

en
du

ng
en

  |
  P

ro
du

kt
e 

 | 
 S

pe
zi

al

Verankerungstechnik 
Komplettes Unterkonstruktionssystem mit Wandkonsolen,  
Verankerungslösungen, Schrauben und Dämmhaltern

1

Solar

Produktübersicht
EJOFAST® Bohrschrauben 
JF3 (Edelstahl A2 + Stahl) 
JF3-2-5,5xL 6
Bohrschrauben 
JT3 (Edelstahl A2 + Stahl) 
JT3-2-6,0xL 7

Befestigungs-Set  
für Metalldächer
Solarbefestiger JT3-SB  
(Edelstahl A2 + Stahl) 
SetJT3-SB-3-8,0xLE16 10
Solarbefestiger JA3-SB  
(Edelstahl A2) 
SetJA3-SB-8,0xLE16 11

Befestigungs-Set  
für Faserzementdächer
Solarbefestiger JT3-SB  
(Edelstahl A2 + Stahl) 
SetJT3-SB-3-8,0xLFZD 12
Solarbefestiger JA3-SB  
(Edelstahl A2) 
SetJA3-SB-8,0xLFZD 13

Zubehör 
Flachstahl (Edelstahl A2)
SB-Flachstahl für EJOT®  
Solarbefestiger 14
Dichtmanschetten
DEKTITE®Premium3 14
DEKTITE®Premium5 15
DEKTITE®Premium12 15

Maschinen
Akku-Schrauber
ASCS6.3Select 17
ASCM 18 QM Select 18

Werkzeuge
Präzisionsbohrer HSS
Bohrer S 19
Steckschlüsseleinsatz 
KlemmnussSechskant 21
Bit
Sechskant 21 
Bitträger
BT-1/4“-1/4“xL 22
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Anwendungsberater

Befestigung von Solar- und  
Photovoltaik-Anlagen

Beschreibung
DerEJOTSolarbefestigeristdaserstevom
Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) bauaufsicht-
lichzugelasseneVerbindungselementausEdelstahl
mitBohrspitze,mitdemPV-AnlagenaufStahltrapez-
profil-undSandwichelementdächernmontiertwerden
können.ZudemeignetsichderSolarbefestigerfür
denEinsatzaufFaserzementdächern.

Kürzel Beschreibung Einheit

DC Bohrkapazität mm

Technische Abkürzungen

Nr. Anwendung Produkt Seite

1
Trapezblechschuh  
auf Stahl-UK  
0,4 – 0,88 mm

Bohrschraube 
JF3-2-5,5xL E16

6

Nr. Anwendung Produkt Seite

2
Tragschiene  
auf Stahl-UK  
0,4 – 0,88 mm

Bohrschraube 
JF3-2-5,5xL E16

6

1
2
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Nr. Anwendung Produkt Seite

3
Solarbefestiger  
für Trapezprofil  
auf Stahl-UK

Solarbefestiger 
JT3-SB-3-8,0xL 
Kalotte

10

4
Solarbefestiger  
für Sandwichprofil  
auf Stahl-UK

Solarbefestiger 
JT3-SB-3-8,0xL
Kalotte

10

5
Solarbefestiger für 
Faserzement-Wellprofil 
auf Stahl-UK

Solarbefestiger 
JT3-SB-3-8,0xL
FZD

12

Nr. Anwendung Produkt Seite

6
Solarbefestiger  
für Trapezprofil  
auf Holz-UK

Solarbefestiger 
JA3-SB-8,0xL
Kalotte

11

7
Solarbefestiger  
für Sandwichprofil  
auf Holz-UK

Solarbefestiger 
JA3-SB-8,0xL
Kalotte

11

8
Solarbefestiger für 
Faserzement-Wellprofil 
auf Holz-UK

Solarbefestiger 
JA3-SB-8,0xL
FZD

13

Anwendungsberater

3

5

8
7

6

4
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Anwendungsbereich

BefestigungvonBauteilenundHalteelementenaufdünn-
wandigenMetallprofilenfürPV-Anlagen:

 > VerschraubungvonTrapezblechschuhen,Klemmdachhaltern
(Klipps) oder vorgelochten Halteleisten auf dünnwandigen 
Stahlunterkonstruktionen(z.B.profilierteBleche)

 > FixierungvonWindleitblechenanProfilelementen

Eigenschaften

 > EdelstahlA2mitgehärteterStahlspitze
 >  Dichtscheibe aus Edelstahl 
 > Dichtscheibeunverlierbarvormontiert
 > Rutschfestes Ansetzen
 > SpanreduzierteVerschraubung
 > HoheTragfähigkeit

EJOFAST®BohrschraubeJF3-2-5,5

Bestell bezeichnung
Länge 
[mm]

Klemmdicke
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

Dichtscheibe E 16, Ø 16 mm

JF3-2-5,5x25 E16 25 0 – 7 500 45,50 3597211391 4061245015040

JF3-2-5,5x25 E16 VE100 25 0 – 7 100 46,90 6597211391 4061245014609

JF3-2-5,5x35 E16 35 0 – 17 500 52,40 3597511391 4061245015026

Querverweise Seite

SteckschlüsseleinsatzSW8 20 
Akku-SchrauberASCS6.3 17

Anwendungen

Z-14.4-426

Zertifizierungen

ETA-10/0200

Technische Daten

DC
tI+tII

mm

1,0 + 1,0

1/min
max. 1800SW8

mm
5,5

E16

EJOFAST® Bohrschrauben JF3 (Edelstahl A2 + Stahl) 

Produkt im Online-Shop

Auch in Edelstahl A4 
aufAnfrageerhältlich

Bohrschraube  
JF6-2-5,5

https://www.ejot.de/p/JF3-2-5_5?qr=0003
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AnwendungenAnwendungsbereich 

 > VerschraubungvonAluminiumprofilblechenaufdünnwandige
Stahl-,Aluminium-undHolzunterkonstruktionen

 > VerschraubungvonKlemmdachhaltern(Klipps)

Eigenschaften

 > EdelstahlA2mitgehärteterStahl-Bohrspitze
 > Dichtscheibe aus Edelstahl
 > Dichtscheibeunverlierbarvormontiert

BohrschraubeJT3-2-6,0

Bestell bezeichnung
Länge 
[mm]

Klemmdicke
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/100
[EUR]

Artikel nummer EAN

Dichtscheibe E16, Ø 16 mm

JT3-2-6,0x25 E16 25 0 – 7 500 44,10 3595511321 4061245015200

JT3-2-6,0x35 E16 35 0 – 16 500 50,70 3595711321 4061245015149

Querverweise Seite

SteckschlüsseleinsatzSW8 20 
Akku-SchrauberASCS6.3 17

Z-14.4-426

Zertifizierungen

ETA-10/0200

Technische Daten

DC
tI+tII

mm

1,0 + 1,0

1/min
max. 1500SW8

E16

mm
6,0

Bohrschrauben JT3 (Edelstahl A2 + Stahl)

Produkt im Online-Shop

Z-14.4-901

https://www.ejot.de/p/JT3-2-6_0?qr=0003
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Solarbefestiger von EJOT®

DerSolarbefestigeristdaserstevomDeutschenInstitutfürBautechnik(DIBt)bauaufsichtlichzugelasseneVer-
bindungselementausEdelstahlmitBohrspitze,mitdemPV-AnlagenaufTrapezprofil-undSandwichelement-
dächernmontiertwerdenkönnen.Vorbohrenwargestern–derneueEJOTSolarbefestigerausEdelstahlA2
(AISI304)oderA4(AISI316)verfügtübereinegehärteteStahlbohrspitze.DamitkannineinemArbeitsgang
gebohrt,Gewindegeformtundverschraubtwerden.

Vorteile
 > SchnellesNachrüstenaufvorhandenenDächern
 > VerwendenvonvorhandenenLöcherninderDachhaut
 > EinsatzbewährterDichtsysteme
 >  Kein Spezialwerkzeug für die Montage erforderlich
 > ExtremsichereBefestigungdurchVerbindungdirektindieUnterkonstruktion

U-ScheibeM10

GewindestiftM10xL
mitAntriebSW5

ORKAN-Kalotte

GehärteteStahl-Bohrspitze 
mit1,5–3mmBohrleistung

DichtscheibeE16

BohrschraubeJT3-SB-8,0xL

SicherungsmutterM10DIN985

SechskantmutterM10DIN934

FaserzementdichtungFZDmit
Druckscheibe Edelstahl A2

DichtschraubeJA3-8,0xL

Solarbefestiger
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JT3-SB-3-8,0xL

mitDichtscheibeE16+ORKAN-Kalotte 
fürTrapezprofile

JA3-SB-8,0xL

mitDichtscheibeE16+ORKAN-Kalotte 
fürTrapezprofile

JT3-SB-3-8,0xL

mitDichtscheibeE16+ORKAN-Kalotte 
fürSandwichelemente

JA3-SB-8,0xL

mitDichtscheibeE16+ORKAN-Kalotte 
fürSandwichelemente

JT3-SB-3-8,0xL

mitFaserzementdichtungFZD 
fürFaserzementeindeckung

JA3-SB-8,0xL

mitFaserzementdichtungFZD 
fürFaserzementeindeckung

ProduktauswahljenachDachaufbau

JA-GewindefürHolzunterkonstruktionen:

JT-GewindefürStahlunterkonstruktionen:

Solarbefestiger
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SolarbefestigerJT3-SB-3-8,0xL

Anwendungsbereich

 > ZurBefestigungvonAufständerungenfürSolar-und 
PhotovoltaikanlagenaufStahlunterkonstruktionen1,5–3mm

 > VorgebohrtauchfürStahlunterkonstruktionen≥3,0mmver-
wendbar

 > FürhochfesteStahlunterkonstruktionenbisS450GD
 > PassendfürTrapez-undWellprofileausMetallsowiefür
Sandwichelemente

Eigenschaften

 > EdelstahlA2mitgehärteterStahl-Bohrspitze
 > ImSetmitDichtscheibeE16+ORKAN-Kalotte
 > ETA-22/0762

Vorteile

 > SchnellesNachrüstenaufvorhandenenDächern
 > VerwendenvonvorhandenenLöcherninderDachhaut
 > EinsatzbewährterDichtsysteme
 >  Kein Spezialwerkzeug für die Montage erforderlich
 > ExtremsichereBefestigungdurchVerbindungdirektindie
Unterkonstruktion

 > BauaufsichtlichzugelassenesBefestigungssystem
 > ProjektbezogeneVorbemessung

Hinweis
DieKomponentendesSolarbefestigerswerdenaufIhrindividu-
ellesProjektabgestimmt.WeitereVariantenaufAnfrage!

Querverweise Seite

BitSechskantSW5 21 
Bitträger 22 
Akku-Schrauber ASCM 18  18 
Bohrer HSS   19 
SB-Flachstahl   14 

Bestellbezeichnung
Länge Schraube
[mm]

Klemmdicke
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikel nummer EAN

Gewindestift M10 x 50 mm

Set JT3-SB-3-8,0x85/50 E16 DIN 934 85 18 – 60 25 6,10 3340891905 4061245021201

Set JT3-SB-3-8,0x115/50 E16 DIN 934 115 48 – 90 25 6,40 3341191905 4061245021218

Set JT3-SB-3-8,0x155/50 E16 DIN 934 155 88 – 130 25 6,80 3341591905 4061245021225

Set JT3-SB-3-8,0x195/50 E16 DIN 934 195 128 – 170 25 7,20 3341991905 4061245021232

Gewindestift M10 x 70 mm

Set JT3-SB-3-8,0x85/70 E16 DIN 934 85 18 – 60 25 6,40 3340891907 4061245041117

Set JT3-SB-3-8,0x115/70 E16 DIN 934 115 48 – 90 25 6,60 3341191907 4061245041094

Set JT3-SB-3-8,0x155/70 E16 DIN 934 155 88 – 130 25 7,10 3341591907 4061245041070

Set JT3-SB-3-8,0x195/70 E16 DIN 934 195 128 – 170 25 7,70 3341991907 4061245041056

Bestellhinweis: ORKAN-Kalotten müssen separat mit der Angabe des Kalotten-Typs bestellt werden. 
Auch mit Muttern mit Sperrverzahnung DIN 6923 erhältlich.

Bohrlochdurchmesser
Stahl-UK (S235 – EN 10025-1)

Unterkonstruktions- 
dicke [mm]

1,5 < 3,0 3,0 < 5,0 5,0 < 7,5 7,5 < 10 ≥ 10

Bohrloch- 
durchmesser [mm]

ohne 
Vorbohren

6,8 7,0 7,2 7,4

Anwendungen

Technische Daten

SW5
mm

8,0
1/min

max. 1300

Solarbefestiger

Produkt im Online-Shop

Jetzt Video anschauen:  
www.ejot.de/video/technik/jt3-sb-de

https://www.ejot.de/video/technik/jt3-sb-de?qr=0003
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Bestellbezeichnung
Länge Schraube 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikelnummer EAN

Gewindestift M10 x 50 mm

Set  JA3-SB-8,0x80/50 E16 DIN 934 80 25 4,80 3150891905 4061245016924

Set  JA3-SB-8,0x100/50 E16 DIN 934 100 25 5,10 3151091905 4061245016887

Set  JA3-SB-8,0x130/50 E16 DIN 934 130 25 5,20 3151391905 4061245016849

Set  JA3-SB-8,0x150/50 E16 DIN 934 150 25 5,40 3151591905 4061245016801

Set  JA3-SB-8,0x180/50 E16 DIN 934 180 25 5,70 3151891905 4061245016764

Set  JA3-SB-8,0x200/50 E16 DIN 934 200 25 6,00 3152091905 4061245016726

Gewindestift M10 x 70 mm

Set  JA3-SB-8,0x80/70 E16 DIN 934 80 25 5,20 3150891907 4061245016917

Set  JA3-SB-8,0x100/70 E16 DIN 934 100 25 5,40 3151091907 4061245016870

Set  JA3-SB-8,0x130/70 E16 DIN 934 130 25 5,50 3151391907 4061245016832

Set  JA3-SB-8,0x150/70 E16 DIN 934 150 25 5,70 3151591907 4061245016795

Set  JA3-SB-8,0x180/70 E16 DIN 934 180 25 6,00 3151891907 4061245016757

Set  JA3-SB-8,0x200 /70 E16 DIN 934 200 25 6,20 3152091907 4061245016719

Bestellhinweis: ORKAN-Kalotten müssen separat mit der Angabe des Kalotten-Typs bestellt werden.  
Auch mit Muttern mit Sperrverzahnung DIN 6923 erhältlich.

SolarbefestigerJA3-SB-8,0xL

Anwendungsbereich

 > ZurBefestigungvonAufständerungenfürSolar-und 
Photovoltaikanlagen auf Holz unterkonstruktionen

 > PassendfürTrapez-undWellprofileausMetallsowiefür
Sandwichelemente

Eigenschaften

 > Edelstahl A2
 > ImSetmitDichtscheibeE16+ORKAN-Kalotte
 > ETA-22/0762

Vorteile

 > SchnellesNachrüstenaufvorhandenenDächern
 > VerwendenvonvorhandenenLöcherninderDachhaut
 > EinsatzbewährterDichtsysteme
 >  Kein Spezialwerkzeug für die Montage erforderlich
 > ExtremsichereBefestigungdurchVerbindungdirektindie
Unterkonstruktion

 > BauaufsichtlichzugelassenesBefestigungssystem
 > ProjektbezogeneVorbemessung

Hinweis
DieKomponentendesSolarbefestigerswerdenaufIhrindividu-
ellesProjektabgestimmt.WeitereVariantenaufAnfrage!

Bohrlochdurchmesser
Holz-UK

Unterkonstruktionsdicke 
[mm]

≥ 32

Bohrlochdurchmesser
[mm]

5,5

Anwendungen

Solarbefestiger

Produkt im Online-Shop

Technische Daten

SW5
mm

8,0

Jetzt Video anschauen:  
www.ejot.de/video/technik/ja3-sb-de

Querverweise Seite

BitSechskantSW5 21 
Bitträger 22 
Akku-Schrauber ASCM 18  18 
Bohrer HSS   19 
SB-Flachstahl   14 

https://www.ejot.de/p/JA3-SB-8_0xL-50-E16-DIN?qr=0003
https://www.ejot.de/video/technik/ja3-sb-de?qr=0003
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SolarbefestigerJT3-SB-3-8,0xL

Anwendungsbereich

 > ZurBefestigungvonAufständerungenfürSolar-und 
PhotovoltaikanlagenaufStahlunterkonstruktionen1,5–3mm

 > VorgebohrtauchfürStahlunterkonstruktionen≥3,0mmver-
wendbar

 > FürhochfesteStahlunterkonstruktionenbisS450GD
 > PassendfürFaserzement-Wellprofile

Eigenschaften

 > EdelstahlA2mitgehärteterStahl-Bohrspitze
 > MitFaserzementdichtungFZD

Vorteile

 > SchnellesNachrüstenaufvorhandenenDächern
 > VerwendenvonvorhandenenLöcherninderDachhaut
 > EinsatzbewährterDichtsysteme
 >  Kein Spezialwerkzeug für die Montage erforderlich
 > ExtremsichereBefestigungdurchVerbindungdirektindie
Unterkonstruktion

 > ProjektbezogeneVorbemessung

Hinweis
Faserzementplattenmüssenmit11mmvorgebohrtwerden.
DieKomponentendesSolarbefestigerswerdenaufIhrindividu-
ellesProjektabgestimmt.WeitereVariantenaufAnfrage!

Bestellbezeichnung
Länge Schraube
[mm]

Klemmdicke
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikel nummer EAN

Gewindestift M10 x 50 mm

Set JT3-SB-3-8,0x85/50 FZD DIN 934 85 17 – 58 25 6,10 3340898905 4061245021249

Set JT3-SB-3-8,0x115/50 FZD DIN 934 115 47 – 88 25 6,40 3341198905 4061245021256

Set JT3-SB-3-8,0x155/50 FZD DIN 934 155 87 – 128 25 6,80 3341598905 4061245021263

Set JT3-SB-3-8,0x195/50 FZD DIN 934 195 127 – 168 25 7,20 3341998905 4061245021270

Gewindestift M10 x 70 mm

Set JT3-SB-3-8,0x85/70 FZD DIN 934 85 17 – 58 25 6,40 3340898907 4061245041100

Set JT3-SB-3-8,0x115/70 FZD DIN 934 115 47 – 88 25 6,60 3341198907 4061245041087

Set JT3-SB-3-8,0x155/70 FZD DIN 934 155 87 – 128 25 7,10 3341598907 4061245041063

Set JT3-SB-3-8,0x195/70 FZD DIN 934 195 127 – 168 25 7,70 3341998907 4061245041049

Bestellhinweis: Auch mit Muttern mit Sperrverzahnung DIN 6923 erhältlich.

Anwendungen

Technische Daten

SW5
mm

8,0
1/min

max. 1300

Bohrlochdurchmesser
Stahl-UK (S235 – EN 10025-1)

Unterkonstruktions- 
dicke [mm]

1,5 < 3,0 3,0 < 5,0 5,0 < 7,5 7,5 < 10 ≥ 10

Bohrloch- 
durchmesser [mm]

ohne 
Vorbohren

6,8 7,0 7,2 7,4

Solarbefestiger

Produkt im Online-Shop

Querverweise Seite

BitSechskantSW5 21 
Bitträger 22 
Akku-Schrauber ASCM 18  18 
Bohrer HSS   19 
SB-Flachstahl   14

Jetzt Video anschauen:  
www.ejot.de/video/technik/jt3-sb-de

https://www.ejot.de/p/JT3-SB-8-0-FZD?qr=0003
https://www.ejot.de/video/technik/jt3-sb-de?qr=0003
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Bestellbezeichnung
Länge Schraube 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikelnummer EAN

Gewindestift M10 x 50 mm

Set  JA3-SB-8,0x80/50 FZD DIN 934 80 25 4,80 3150898905 4061245016900

Set  JA3-SB-8,0x100/50 FZD DIN 934 100 25 5,10 3151098905 4061245016863

Set  JA3-SB-8,0x130/50 FZD DIN 934 130 25 5,20 3151398905 4061245016825

Set  JA3-SB-8,0x150/50 FZD DIN 934 150 25 5,40 3151598905 4061245016788

Set  JA3-SB-8,0x180/50 FZD DIN 934 180 25 5,70 3151898905 4061245072005

Set  JA3-SB-8,0x200/50 FZD DIN 934 200 25 6,00 3152098905 4061245016702

Gewindestift M10 x 70 mm

Set  JA3-SB-8,0 x80/70 FZD DIN 934 80 25 5,20 3150898907 4061245016894

Set  JA3-SB-8,0x100/70 FZD DIN 934 100 25 5,40 3151098907 4061245016856

Set  JA3-SB-8,0x130/70 FZD DIN 934 130 25 5,50 3151398907 4061245016818

Set  JA3-SB-8,0x150/70 FZD DIN 934 150 25 5,70 3151598907 4061245016771

Set  JA3-SB-8,0x180/70 FZD DIN 934 180 25 6,00 3151898907 4061245016733

Set  JA3-SB-8,0x200/70 FZD DIN 934 200 25 6,20 3152098907 4061245016696

Bestellhinweis: Auch mit Muttern mit Sperrverzahnung DIN 6923 erhältlich.

SolarbefestigerJA3-SB-8,0xL

Anwendungsbereich

 > ZurBefestigungvonAufständerungenfürSolar-und 
Photovoltaikanlagen auf Holz unterkonstruktionen

 > PassendfürFaserzement-Wellprofile

Eigenschaften

 > Edelstahl A2
 > MitFaserzementdichtungFZD

Vorteile

 > SchnellesNachrüstenaufvorhandenenDächern
 > VerwendenvonvorhandenenLöcherninderDachhaut
 > EinsatzbewährterDichtsysteme
 >  Kein Spezialwerkzeug für die Montage erforderlich
 > ExtremsichereBefestigungdurchVerbindungdirektindie
Unterkonstruktion

 > ProjektbezogeneVorbemessung

Hinweis
Faserzementplattenmüssenmit11mmvorgebohrtwerden.
DieKomponentendesSolarbefestigerswerdenaufIhrindividu-
ellesProjektabgestimmt.WeitereVariantenaufAnfrage!

Bohrlochdurchmesser
Holz-UK

Unterkonstruktionsdicke
[mm]

≥ 32

Bohrlochdurchmesser
[mm]

5,5

Anwendungen

Technische Daten

SW5
mm

8,0

Solarbefestiger

Produkt im Online-Shop

Querverweise Seite

BitSechskantSW5 21 
Bitträger 22 
Akku-Schrauber ASCM 18  18 
Bohrer HSS   19 
SB-Flachstahl   14

Jetzt Video anschauen:  
www.ejot.de/video/technik/ja3-sb-de

https://www.ejot.de/p/JA3-SB-8_0xL-50-FZD-DIN?qr=0003
https://www.ejot.de/video/technik/ja3-sb-de?qr=0003
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Anwendungsbereich

 > Anschlussplatte für die Befestigung unterschiedlicher Solar-
systeme

Eigenschaften

 > Edelstahl A2
 > MitLangloch
 > Abmessungen:40x5x100mm
 > Lochdurchmesser:10mm

Querverweise Seite

JA3-SB-8,0xLE16DIN934 11 
JA3-SB-8,0xLFZDDIN934 13 
JT3-SB-3-8,0xLE16DIN934 10 
JT3-SB-3-8,0xLFZDDIN934 12

SB-Flachstahl für EJOT® Solarbefestiger

Bestellbezeichnung 
VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikelnummer EAN

SB-Flachstahl 40x5x110 A2 / Loch 10 mm 25 3,00 3110001000 4061245017600

Technische Daten

Anwendungen

Zubehör

Produkt im Online-Shop

Anwendungsbereich 

 > OptimalfürSolarthermieundPV
 > Fürbiszu2KabelØ4-8mmund1RohrØ≤35mm

Eigenschaften

 > Ausführung EPDM (Schwarz)
 > TemperaturbeständigkeitEPDM(SchwarzoderGrau) 
permanent-50°Cbis+115°C,kurzfristigbis+150°C

 > TemperaturbeständigkeitSilikon(Rot) 
permanent-50°Cbis+200°C,kurzfristigbis+250°C

 > 20JahreGarantieaufMaterial

Hinweis
BeiFaserzementplattenPresslaschenblindnieteverwenden.
Profilhöhemax.45mm.

DEKTITE®Premium3

Bestell bezeichnung
Für Rohr-
durchmesser
[mm]

Grundfläche
[mm]

Dach neigung 
[°]

Inhalt 
Kartusche 
[ml]

Inhalt 
Schrauben
[Stück]

VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikel nummer EAN

DFE 100 BS 0 – 35 100 x 100 0 – 60 80 8 1 24,20 8250004704 4061245013633

Bestellhinweis: Alle Ausführungen auch in Grau (EPDM) und Rot (Silikon) erhältlich.

Lieferumfang

1Dichtmanschette
1  Kartusche Fugendichtstoff 
EJOPLAST

1Bohrschraubenset–optional
Press laschenblindniet-Set

Produkt im Online-Shop

https://www.ejot.de/p/solar_adaptor_plate?qr=0003
https://www.ejot.de/p/DEKTITE_PREMIUM_3?qr=0003
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Anwendungsbereich 

 > OptimalfürPV
 > Fürbiszu12KabelØ4–8mm

Eigenschaften

 > Ausführung EPDM (Schwarz)
 > TemperaturbeständigkeitEPDM(SchwarzoderGrau) 
permanent-50°Cbis+115°C,kurzfristigbis+150°C

 > 20JahreGarantieaufMaterial

Hinweis
BeiFaserzementplattenPresslaschenblindnieteverwenden.
Profilhöhemax.45mm.

DEKTITE®Premium12

Lieferumfang

1Dichtmanschette
1  Kartusche Fugendichtstoff 
EJOPLAST

1Bohrschraubenset– 
optional Presslaschenblindniet-Set

Bestell bezeichnung
Grundfläche
[mm]

Dach neigung 
[°]

Inhalt 
Kartusche 
[ml]

Inhalt 
Schrauben
[Stück]

VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikel nummer EAN

DFE 101 BM 139 x 139 0 – 60 80 8 1 26,60 8250000704 4061245013640

Bestellhinweis: Alle Ausführungen auch in Grau (EPDM) erhältlich.

Bestell bezeichnung
Für Rohr-
durchmesser
[mm]

Grundfläche
[mm]

Dach neigung 
[°]

Inhalt 
Kartusche 
[ml]

Inhalt 
Schrauben
[Stück]

VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikel nummer EAN

DFE 101 BS 5 – 55 139 x 139 0 – 60 80 8 1 26,60 8250104704 4061245013626

Bestellhinweis: Alle Ausführungen auch in Grau (EPDM) und Rot (Silikon) erhältlich.

Lieferumfang

1Dichtmanschette
1  Kartusche Fugendichtstoff 
EJOPLAST

1Bohrschraubenset– 
optional Presslaschenblindniet-Set

Anwendungsbereich 

 > OptimalfürSolarthermieundPV
 > Fürbiszu4KabelØ4–8mmund1RohrØ5–55mm

Eigenschaften

 >  Ausführung EPDM (Schwarz)
 > TemperaturbeständigkeitEPDM(SchwarzoderGrau) 
permanent-50°Cbis+115°C,kurzfristigbis+150°C

 > TemperaturbeständigkeitSilikon(Rot) 
permanent-50°Cbis+200°C,kurzfristigbis+250°C

 > 20JahreGarantieaufMaterial

Hinweis
BeiFaserzementplattenPresslaschenblindnieteverwenden.
Profilhöhemax.45mm.

DEKTITE®Premium5

Zubehör

Produkt im Online-Shop

Produkt im Online-Shop

https://www.ejot.de/p/DEKTITE_PREMIUM_5?qr=0003
https://www.ejot.de/p/DEKTITE_PREMIUM_12?qr=0003
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Maschinen,Ersatzteile,Werkzeuge
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Anwendungsbereich 

 > DrehzahloptimierterAkku-BohrschrauberfürVerschrau-
bungeninMetallbisSchraubendurchmesser6,3mm

Eigenschaften

 > WegorientierteVerschraubungdurchTiefenanschlag 
ermöglichtoptimalenSitzderDichtscheiben

 > ElektronischeDrehmomentabschaltungfürpräziseErgeb-
nisse auch ohne Tiefenanschlag

 > Wartungsfreier,bürstenloserEC-Motormitbesondershohem
Wirkungsgrad

 > Getestetfürüber500.000Verschraubungen
 > Mehrals1000LadezyklenproAkkupack
 > ExtremleichtesGewicht
 > OptimaleErgonomiemitPistolenhandgrifffürhohenAnpress-
druck

 > Leistungsstarkbis30Nm

Akku-SchrauberASCS6.3Select

Technische Daten

Akku-Spannung 18 V

Lastdrehzahl 0-1500 1/min

Leerlaufdrehzahl 0-1700 1/min

Max. Drehmoment (hart/weich) 30/10 Nm

Schnellwechselfutter 1/4“

Schrauben Ø 6,3 mm

Akku nicht im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang 

1ASCS6.3 
(ohneAkkuundohneLadegerät)

1Kunststoff-Werkzeugkoffer
1 Gerüsthaken
1 Tiefenanschlag
1  Einsatz für Sechskantschrauben 
SW8

Bestellbezeichnung 
VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikelnummer EAN

Akku-Schrauber ASCS 6.3 Select 1 372,50 9150200003 4014586881461

Zubehör

Tiefenanschlaghülse 1 7,30 9150508100 4014586251318

Adapter für Dichtscheiben Ø 16 mm 1 27,80 9150508016 4014586251288

Adapter für Dichtscheiben Ø 22 mm 1 27,80 9150508022 4014586251295

Schraubenhaltevorsatz SH2 inkl. Nusshalter, Adapter und Nuss SW8 1 312,50 9150508111 4250483605087

Stecknuss SW8 – 1/4“ x 25 1 9,30 9150315000 4061245020976

Adapter für Dichtscheiben bis Ø 22 mm 1 26,90 9151701029 4250483605094

Adapter für FZ-Dichtscheiben Ø 25 mm 1 26,90 9151701129 4250483605100

3 Jahre FEIN PLUS 
Garantie 
inkl.AkkuundLadegerät
(bei Online-Registrierung)

Produkt im Online-Shop

Neu: Getestet für über 1 Million 
Verschraubungen

Maschinen,Ersatzteile,Werkzeuge

3 Jahre FEIN PLUS 
Garantie 
inkl.AkkuundLadegerät
(bei Online-Registrierung)

3 Jahre FEIN PLUS 
Garantie 
inkl.AkkuundLadegerät
(bei Online-Registrierung)

https://www.ejot.de/p/ASCS-6_3-S?qr=0003
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Anwendungsbereich 

 > LeistungsstarkerAkku-Bohrschrauber
 > Leichtundextremausdauernd(18V/4Ah)

Eigenschaften

 > 4-GangVollmetall-Getriebe
 > BürstenloserFEINPowerDriveMotormit30%höherem
Wirkungsgrad

 > Li-IonenAkkumitFEINSafetyCellTechnology.Schütztden
AkkuunddieMaschinevorÜberlastung,Überhitzungund
Tiefenentladung

 > AbnehmbaresVollmetall-Bohrfutter/Bithalter
 > ElektronischeDrehmomenteinstellung
 > MotorundElektroniksindkomplettstaubgeschützt
 > Verschraubt10x400mmSchraubenohneVorbohreninHolz
 > HoheDrehmomentebis90Nm
 > HartmetallbestückteSpannbackenhaltenrundeBohrer-
schäfteextremzuverlässig

Akku-Schrauber ASCM 18 QM Select

Technische Daten

Akku-Spannung 18 V

Motor bürstenlos

Getriebe 4-Gang

Leerlaufdrehzahl 400 / 800 / 1950 / 3850 1/min

max. Drehmoment (hart / weich) 90 / 45 Nm

Drehmomentstufen 15 + 1

Bohrfutter-Spannweite 1,5 – 13 mm

Schrauben 10 x 400 mm

Bohr-Ø Holz 50 mm

Bohr-Ø Stahl 13 mm

Akku nicht im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang 

1  ASCM 18 QM Select  
(ohneAkkuundohneLadegerät)

1 Handgriff
1abnehmbaresBohrfutter
1Kunststoff-Werkzeugkoffer

Bestellbezeichnung 
VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikelnummer EAN

Akku-Schrauber ASCM 18 QM Select 1 366,60 9150340000 4014586887340

Zubehör

Bithalter ASCM 18 QM 1 40,80 9150340001 4014586404820

Stecknussadapter ASCM 18 QM 1 40,80 9150340002 4014586404844

3 Jahre FEIN PLUS 
Garantie 
inkl.AkkuundLadegerät
(bei Online-Registrierung)

Produkt im Online-Shop

Maschinen,Ersatzteile,Werkzeuge

https://www.ejot.de/p/ASCM-18_QM-S?qr=0003
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PräzisionsbohrerHSS

Bestell bezeichnung
D
[mm]

L1 
[mm]

Bohrerdrehzahl
[U/min]

VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikel nummer EAN

Bohrer S 4,1/55 4,1 55 1000 10 3,10 9250405000 4031093054782

Bohrer S 4,5/60 4,5 60 900 10 4,20 9250434000 4031093054904

Bohrer S 4,5/175 4,5 175 900 10 6,80 9250436000 4061245020136

Bohrer S 4,5/235 4,5 235 900 10 22,80 9250450235 4031093070973

Bohrer S 4,5/295 4,5 295 900 10 38,20 9250450295 4031093071550

Bohrer S 5,0/60 5,0 60 900 10 3,50 9250409000 4061245020280

Bohrer S 5,0/125 5,0 125 900 10 4,20 9250411000 4061245020273

Bohrer S 5,0/220 5,0 220 900 10 5,50 9250413000 4061245020266

Bohrer S 5,0/250 5,0 250 900 10 7,90 9250414000 4061245020259

Bohrer S 5,1/62 5,1 62 900 10 3,60 9250439000 4031093055093

Bohrer S 5,3/60 5,3 60 800 10 3,70 9250415000 4061245020242

Bohrer S 5,3/125 5,3 125 800 10 4,30 9250417000 4061245020235

Bohrer S 5,3/220 5,3 220 800 10 5,70 9250419000 4061245020228

Bohrer S 5,3/290 5,3 290 800 10 8,10 9250438000 4061245020129

Bohrer S 5,5/65 5,5 65 750 10 4,30 9250420000 4061245020211

Bohrer S 5,5/125 5,5 125 750 10 4,50 9250422000 4061245020204

Bohrer S 5,5/220 5,5 220 750 10 5,90 9250423000 4061245020198

Bohrer S 5,5/290 5,5 290 750 10 8,40 9250424000 4061245020181

Bohrer S 5,7/65 5,7 65 700 10 4,40 9250425000 4061245020174

Bohrer S 5,7/125 5,7 125 700 10 4,80 9250427000 4061245020167

Bohrer S 5,7/220 5,7 220 700 10 6,00 9250429000 4061245020150

Bohrer S 5,7/290 5,7 290 700 10 8,40 9250433000 4031093438230

Bohrer S 6,2/101 6,2 101 600 10 7,80 9250620101 4061245081113

Bohrer S 6,5/101 6,5 101 600 10 8,00 9250650101 4061245081120

Bohrer S 6,8/75 6,8 75 600 10 5,80 9250430000 4061245020143

Bohrer S 6,8/225 6,8 225 600 10 16,10 9250510000 4061245020051

Bohrer S 6,8/325 6,8 325 600 10 37,30 9250680325 4061245020044

Anwendungsbereich 

 >  Für Baustahl

Eigenschaften 

 > FormS
 > Kurze Spiralnut

L2
L1

Dd

Maschinen,Ersatzteile,Werkzeuge

Produkt im Online-Shop

https://www.ejot.de/p/Precision_drill_bit_HSS_Form_S?qr=003
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Maschinen,Ersatzteile,Werkzeuge

Bestell bezeichnung
D
[mm]

L1 
[mm]

Bohrerdrehzahl
[U/min]

VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikel nummer EAN

Bohrer S 7,0/125 7,0 125 600 10 13,20 9250499000 4061245020082

Bohrer S 7,0/225 7,0 225 600 10 17,40 9250493000 4061245020112

Bohrer S 7,0/325 7,0 325 600 10 38,70 9250700325 4061245020037

Bohrer S 7,2/125 7,2 125 600 10 14,60 9250504000 4061245020075

Bohrer S 7,2/225 7,2 225 600 10 18,70 9250494000 4061245020105

Bohrer S 7,2/325 7,2 325 600 10 39,90 9250720325 4061245019970

Bohrer S 7,4/125 7,4 125 600 10 15,90 9250506000 4061245020068

Bohrer S 7,4/225 7,4 225 600 10 20,00 9250497000 4061245020099

Bohrer S 7,4/325 7,4 325 600 10 41,20 9250740325 4061245019963
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Bestell bezeichnung
Länge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikel nummer EAN

Antrieb: 1/4‘‘ Sechskant DIN ISO 1173 – Form C 6,3

SW5-1/4“/Cx25 25 1 1,20 9250514025 4050623101154

Steckschlüsseleinsatz

Fo
rm
E
6
,3

Querverweise Seite

Akku-SchrauberASCS6.3 17

Technische Daten

SW

Produkt im Online-Shop

Anwendungsbereich 

 > ZurVerschraubungallerEJOTBefestigermitSechskantkopf

Eigenschaften

 > KlemmfedermitKugel
 > Sicherer Sitz der Schraube

Bestell bezeichnung
Abtrieb und 
Größe

Länge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikel nummer EAN

Antrieb: 1/4‘‘ Sechskant DIN ISO 1173 – E 6,3

K-SW8-1/4"x50  
mit Kugel und Bandfeder

SW8 50 1 12,20 9250705104 4061245020006

K-SW3/8"-1/4"x50  
mit Kugel und Bandfeder

SW3/8“ 50 1 12,20 9250705105 4061245019994

Maschinen,Ersatzteile,Werkzeuge

Produkt im Online-Shop

Bit Sechskant

Fo
rm
C
6
,3

Querverweise Seite

Bitträger 22 
JT3-SB-3-8,0xL 12 
JA3-SB-3-8,0xL 13

Technische Daten

SW5

Anwendungsbereich 

 > ZurVerschraubungallerEJOTSolarbefestiger

https://www.ejot.de/p/socket_wrench_insert?qr=0003
https://www.ejot.de/p/bit_hexagon?qr=0003
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Bestell bezeichnung
Länge 
[mm]

VPE
[Stück]

Preis/1
[EUR]

Artikel nummer EAN

Antrieb: 1/4‘‘ Sechskant DIN ISO 1173 – E 6,3

BT-1/4“-1/4“x57 57 1 18,90 9150506031 4050623800019

BT-1/4“-1/4“ x 250 250 1 26,40 9250010120 4061245021126

Technische Daten

SW1/4“

Bitträger
Fo
rm
E
6
,3

Querverweise Seite

Akku-SchrauberASCS6.3 17

Produkt im Online-Shop

Anwendungsbereich 

 > ZurAufnahmeallerBitsmitAntriebFormC

Maschinen,Ersatzteile,Werkzeuge

https://www.ejot.de/p/Bit_holder_BT_1_4?qr=0003
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Produkt-undHinweisgrafiken
Anwendungen

Service

Solarbefestiger 
für Faser-
zementplatte
auf Holz-UK

Solarbefestiger 
fürTrapezprofil
auf Stahl-UK

Solarbefestiger 
für Sandwich-
element 
auf Stahl-UK

Trapezblech-
schuh auf 
Stahl-UK

Solarbefestiger 
für Faser-
zementplatte
auf Stahl-UK

Solarbefestiger 
fürTrapezprofil
auf Holz-UK

Solarbefestiger 
für Sandwich-
element 
auf Holz-UK

Klipp auf 
Distanzprofil

Klipp auf 
Distanzprofil

Klipp auf 
Trapezprofil

Klipp auf 
Holzschalung/
OSB-Platte

Solar

Tragschiene auf 
Stahl-UK

Technische Daten

Schaftfräser Flügelbohr-
schraube

XT

Zentrierhülse

Schraubemit
spanreduzieren-
der Spitze

Antrieb  
SDS plus®

Bohrkapazität
tI + tII

DC
tI+tII

mm

1,0 + 1,0
Einschraub-
drehzahl

1/min
max. 1.800

Klemmdicke
Schraube

tfix

mm

0 - 4

HöheSechs-
kantkopf

mm

2,0

Durchmesser
Sechskantkopf

mm

16

Hinterschnitt

mm
5

Antrieb  
Außensechs-
kant

SW8
Antrieb  
Innensechs-
kant

SW8
Antrieb Außen-
sechskant/
Innen sechsrund

SW13/TX40
Antrieb  
Innensechs-
rund

TX25
Antrieb  
Außensechs-
rund

TX25

Antrieb  
Innenkreuz-
schlitz H

H2
Antrieb  
Außenkreuz-
schlitz H

H2

Antrieb  
Innenkreuz-
schlitzZ

Z2
Antrieb  
Außenkreuz-
schlitzZ

Z2
Antrieb  
Innenvierkant

5
Antrieb  
Außenvierkant

5

Durchmesser
angepresste 
Scheibe

mm
13

Längegewinde-
freier Bereich 
Sechskantkopf-
schraube

mm
5

Durchmesser
Flachdach-Hal-
teteller

mm

50

Durchmesser
Schraubemit
Senkkopf 

mm
4,8

Antrieb
Außendreikant

Dreikant

Durchmesser
Gewindestift

M12
Durchmesser
Innengewinde

M8

Bohrernenn-
durchmesser

dnom

mm
10

Klemmdicke
Metallanker

tfix
mm

15

Dichtscheibe 
Größeund
Werkstoff

E16
Durchmesser
Dämmhalter-
Schaft

mm

8,0
Durchmesser
Dämmhalter-
Teller

mm

90
Außendurch-
messerGe-
windehülse

mm

10
Durchmesser
Kunststoff-
dübel

mm
8,0

Durchmesser
Metallanker

mm
8,0

Anzugsdreh-
moment

NmTinst

60

Bohrlochdurch-
messer

d0

mm
10

Durchmesser
Senkkopf

mm

7,5

Bohrermit
4-Schneiden-
Geometrie

4-Schneiden

Durchmesser
Flachdach-
dübel

mm
8,0

PGM Prüf-
gemeinschaft
Mauerbohrer

[Hersteller]

Durchmesser
Schraubemit
Sechskantkopf

mm
4,8

Durchmesser
Stützgewinde

mm
6,3

Durchmesser
LinsenkopfLT

mm

12,0
Durchmesser
LinsenkopfLT
mitSchneidring

mm

12,0

Durchmesser
Flachrundkopf

mm

12,0

Durchmesser
Linsenkopf

mm

12,0
Durchmesser
Senkkopfmit
angepresster 
Scheibe

mm

12,0
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mm
13

mm
13

TX

weiß

mm
13

mm
1,5

mm
4,8

mm
9,5

DC
tI

mm

1,0
Bohrkapazität
tI

DC
tII

mm

1,0
Bohrkapazität
tII

Durchmesser
Zylinderkopf

mm
12,0

mm
13

HöheLinsen-
kopfLTmit
Schneidring

mm
13

HöheFlach-
rundkopf

mm
13

HöheLinsen-
kopfLT

mm
13

HöheZylinder-
kopf

mm
4,8

mm
4,8

mm
4,8

mm
4,8

mm
4,8

mm
4,8

Durchmesser
Schraubemit
Senkkopf STS

Durchmesser
Schraubemit
Linsenkopf

Durchmesser
Schraubemit
LinsenkopfLT

Durchmesser
Schraubemit
LinsenkopfLT
mitSchneidring

Durchmesser
Schraubemit
Flachrundkopf

Durchmesser
Schraubemit
Zylinderkopf

Längegewinde-
freier Bereich 
Linsenkopf-
schraubeLT

Längegewinde-
freier Bereich 
Linsenkopf-
schraubeLT-XT

Durchmesser
Nietsetzkopf

HöheNietsetz-
kopf

mm
2,7

Durchmesser
Nietdorn

Durchmesser
Nietschaft 

Abdeckkappe

d0
mm

4,9
Bohrlochdurch-
messerNiete

Nutzbare 
Schaftlänge

Werkstoffaus
Edelstahl

Geeignet ür 
höherfeste
Unterkonstruk-
tionen

C 
1000

Beschichtung
C1000

Auch in lackier-
ter Ausführung 
erhältlich

CLIMA
DUR

Beschichtung
CLIMADUR

Wasserdicht VorFeuchtigkeit
schützen

Werte ermittelt 
durch das

Werteermittelt
durch das 
Passivhaus 
Institut

EJO
GUARD

Beschichtung
EJOGUARD

A1
Brandklasse 
nach euro-
päischerNorm
und DIN

EJO
GUARD

+

Beschichtung 
EJOGUARD+

ETB

Geprüftes 
Befestigungs-
mittelentspr.
ETB-Richtlinie

RC2

Widerstands-
klasse einbruch-
hemmender
Bauteile

Bohrlochtiefe

h1

mm
10

Nenn-Veran-
kerungstiefe

hnom

mm
≥ 70

Bohrlochtiefe

t
mm

10
Durchgangs-
loch Bauteil I

df

mm
10

EffektiveVeran-
kerungstiefe

hef

mm
≥ 50

Verankerungs-
tiefe

hv

mm
≥ 70

Feuerwider-
standsklasse 
nach DIN 
4102-2

F120
Feuerbeständig

F-beständig
Eignung nach 
seismischer
Leistungs-
kategorie

C2

Trittsicherheit 
durch Teleskop-
system

kN

Trittsicherheit 
durch Stütz-
wirkung

kN kN
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Service

Zertifizierungen

FM Approval 
Produkt-
zertifizierung
von FM Global

Umweltpro-
duktdeklaration 
EPD

Emissionsklas-
se nach  
französischer
VOC-Verord-
nung

iftRosenheim
Prüfbericht

Prüfbericht Nr.
509 20107/1+2

Europäische
technische 
Bewertung

ETA-10/0200
Allgemeine
bauaufsicht liche 
ZulassungabZ

Z-14.4-426
Allgemeine
Bauartgenehmi-
gung aBG

Z-21.2-2122
Allgemeines
bauaufsicht-
liches Prüf-
zeugnis abP

P-BWU02-
168012

International 
Code Council 
Evaluation 
Service

LEEDgetestet

Sonstiges

Querverweis 
auf vorherige 
Seite

Querverweis  
aufnächste
Seite
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Solar
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Bringing it together.

EJOT SE & Co. KG
Market Unit Construction
In der Stockwiese 35
57334 Bad Laasphe
T +49 2752 9080
F +49 2752 908731
bau@ejot.com 
www.ejot.de/bau
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