
Produktinformation
 • Reduzierte Spaltwirkung  
beim Einschrauben durch  
HECO-TOPIX-Bohrspitze

 • Kleiner Kopf mit Fräsrippen für  
leichtes und sauberes Versenken

 • Spezialbeschichtung für geringe 
Einschraubdrehmomente

 • Einsatz auch in Hartholz möglich 
(Vorbohren empfohlen)

 • Schaftrippen reduzieren das  
Einschraubdrehmoment

 • Edelstahl A2 und A4 für den  
Einsatz im Außenbereich

 • Zugelassenes und überwachtes 
Produkt (CE-Kennzeichnung)

HECO-TOPIX®-plus Terrassenbelagschrauben

Kleiner Senkkopf  
mit Fräsrippen
Erleichtert das Versenken  
des Kopfes im Holz

Die Standard-Terrassenbelagschraube mit Teilgewinde
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GripFit®

HECO-Drive erlaubt  
einhändiges Arbeiten

PerfectPitch®

Optimale Gewindesteigung 
für jede Schraubenlänge

HECO-TOPIX-Spitze
Macht Vorbohren überflüssig 
und reduziert die Spaltgefahr 
des Holzes

Schaftrippen 
Ermöglichen spannungsfreies
und leichtes Einschrauben




