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Metall-Aufsetzkranz 2-schalig: vollprofilierte Ausführung1).

Die 2-schaligen Metall-Aufsetzkränze bestehen an der Außen seite aus Aluminium und an der Innenseite aus Stahl. Sie sind  
thermisch getrennt, wärmegedämmt und in verschiedenen Bauhöhen lieferbar.  
Die Metall-Aufsetzkränze sind nicht brennbar und können entsprechend den europäischen Brandschutzrichtlinien aus geführt 
werden. Sie können mit Flachflansch aber auch mit profiliertem Flansch ausgeführt werden. Der Sickenverlauf der Dachprofile  
kann längs oder quer zur Öffnungslängsseite ausgeführt werden. Die Aufsetzkränze sind mit Scharnieren versehen, die eine  
leichte Montage einer Kingspan ESSMANN Lichtkuppel ermöglichen.

2 3

Technische DatenAnwendung

Die aus nichtbrennbarem Stahl oder Aluminium (Brand - 
klasse A1) gefertigten Aufsetzkränze sind mit werkseitig 
vor mon  tier ten Komponenten wie Kingspan ESSMANN Rauch- 
und Wärmeabzugs geräten (RWGs) oder der Kingspan 
ESSMANN Ab- und Durchsturz siche rung (EAD) erhältlich. Die 
Standard höhen liegen bei allen Ausführungen bei 30, 40 und 50 
cm. Zwischenhöhen sind auf Anfrage lieferbar.

Vorteile und Merkmale
– Flexible Lösungen in Aufbauhöhe und thermischen 

Eigenschaften für spezifische Anforderungen

–   UUP-Werte inkl. Dämmung:

 – AK 30 cm = 3,0 (W/m2K)

 – AK 40 cm = 2,55 (W/m2K)

 – AK 50 cm = 2,1 (W/m2K)

–  Nicht brennbar (Brandklasse A1) 

–  Erfüllt die DIN 18234 (Verhinderung von  
Brandüberschlag von innen nach außen)

– Einfache Montage von Kingspan ESSMANN Lichtkuppeln

– In allen Lichtkuppelstandard- und Zwischengrößen erhältlich

–  Standardmäßig innen in RAL 9002  
(andere Ausführungen auf Anfrage erhältlich) 

– Mit individuell profiliertem Flansch erhältlich

Einsatzbereiche
– Alle Kingspan ESSMANN Lichtkuppelsysteme

– Bei hohen Brandschutzanforderungen

– Industrielles Flachdach (z. B. Lagerhallen)  
bis zu einer Dachneigung von maximal 25°

– Neubau 

Material
– Je nach Ausführung bandbeschichtetes Stahl-  

oder Aluminiumblech

Metall-Aufsetzkranz 2-schalig mit profiliertem Flansch. Ausführung: Aluminium-Aluminium oder Aluminium-Stahl

Metall-Aufsetzkranz 30 / 40 / 50 cmDie feuerfeste Basis, passend für 
Lichtkuppel classic, plus und Doppelklappe
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1) Die Montage der Aufsetzkränze mit Metallprofilanschluss (MPA)  
erfolgt nach DIN 18807 Teil 9 bzw. nach den jeweils gültigen  
Vorschriften.

Metall-Aufsetzkranz 1-schalig mit angestellter 
Wärmedämmung: für erhöhte thermische Anforderungen.

Stahlaufsetzkranz mit angestellter Wärmedämmung für  
ver rin ger ten Wärmedurchlass in leicht beheizten Gebäuden  
wie zum Beispiel Fertigungshallen. 

Metall-Aufsetzkranz 1-schalig mit Systemrahmen  
und angestellter Wärmedämmung

Metall-Aufsetzkranz 2-schalig:   
für höhere thermische Anforderungen.

Mit isoliertem Zwischenraum für den Einsatz im beheizten 
Industrie bau. Verwaltungsbau nach technischer Klärung  
im Einzelfall möglich.  

Metall-Aufsetzkranz 2-schalig
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