
Neu bei MASC…

M.A.S.C. macht Marktneuheiten –
Ideenreich & am Handwerk orientiert!

Bauartikel Vertriebs GmbH . Funkweg 12a . 89250 Senden
Tel. 0 73 07/95 40-0 . Fax 95 40-16

info@masc-gmbh.de . www.masc-gmbh.de

Der Abnehmer wird durch unsere Angaben nicht von der eigenen Prüfung der eingesetzten Materialien für die vorgesehene Verwendung bzw. Verarbeitung befreit. 
Unsere Informationen sollen nach bestem Wissen beraten, der Inhalt ist jedoch ohne Rechstverbindlichkeit. 

Preise verstehen sich zuzüglich MwSt. Technik-, Produkt- und Modelländerungen sowie Irrtümer vorbehalten. Farbabweichungen sind aus drucktechnischen Gründen nicht auszuschließen. 
Lieferung so lange Vorrat reicht. Zwischenverkauf vorbehalten. Informationen über weitere MASC Produkte finden Sie auf unserer Homepage: www.masc-gmbh.de

M.A.S.C. informiert…

M.A.S.C. PE-Standrohr

1 Meter und 5 Meter grau und braun

•	 durch	seine	durchgehende	Färbung,	zinkgrau	für	Zinkfallrohre	und	kupferbraun	für	
	 Kupferfallrohre,	ergibt	sich	ein	optisch	perfekter	Übergang	zum	Regenfallrohr

•	 optimale	Farbgebung		 •	 witterungsbeständig		

•	 alterungsbeständig		 •	 verschweißbar		

•	 schlagzäh	und	frostbeständig		 •	 UV-beständig

•	 einfache	Bearbeitung	 •	 leichter	als	SML	oder	Metallstandrohre

•	 5	m	Stangen	nur	in	Gestellen	lieferbar	–	unfreie	Lieferung	oder	Abholung	–

Der große Vorteil ge gen  über anderen Stand roh ren ist, daß dieses PE-Standrohr zum Schutz 
des	Regenrohres	in	Längen	bis	zu	5	m	montiert	werden	kann.	–	Übliche	Standrohre	sind	
max 1,5 m lang. Kein Nachstreichen.

M.A.S.C. PE-Standrohr in braun und grau

Werden ausschließlich aus einem UV-stabilisierten,  
witterungs- und alterungsbeständigen PE-HD hergestellt.

Unter	anderem	wird	das	Material	eingesetzt	(in	der	Einfäbung	weiß)	

als	Schutzrohr	für	Hängebrückenspannkabel	unter	extremen	Bedingungen.	

Die Prüfungen werden nach DIN 53 387 durchgeführt.

Die erzielten Werte lassen auf eine lange Lebensdauer bei Anwendungen  

im	Freien	schließen	(weit	über	30	Jahre)

Der	eingesetzte	Rohstoff	in	der	Einfärbung	braun	und	grau	 

ist für die Anwendungen als Sockelrohr bestens geeignet.


