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Eindeutiger Kenncode des Produkttyps 
 

Dämmschüttung 
 

Typen-, Chargen-, Serien-Nr. oder sonstige Kennzeichnung zur Identifikation des Bauprodukts 
 

Pavaself / Chargen Nr. siehe Etikette 
 

Vorgesehener Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß harmonisierter technischer 

Spezifikation 
 

Fussbodendämmsystem 
 

Name, eingetragener Handelsname oder Marke sowie Kontaktanschrift des Herstellers 
 

Pavatex SA 

Route de la Pisciculture 

1701 Fribourg 

Schweiz 
 

Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten 
 

Nicht relevant 
 

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit 
 

 

Die notifizierte Stelle N° 0992 
 

MFPA an der Bauhaus-Universität Weimar 
 

Hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie 

die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen 

Produktionskontrolle vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der 

werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt 
 

Liste der wesentlichen Merkmale für den/die erklärten Verwendungszweck(e), Leistungen des 

Bauprodukts für die aufgeführten wesentlichen Merkmale und zugehörige harmonisierte 

technische Spezifikationen 

 
Wesentliche Merkmale Leistung harmonisierte technische Spezifikation 

Körnung d = 0–6 mm Z-23.11-1288 

Schüttdichte ps = ca. 90 kg/m3 

Bemessungswert der 
Wärmeleitfähigkeit 

λ = 0,050 W/(mk) 

Diffusionswiderstand μ = 3 

Baustoffklasse nach DIN EN 4102 A1 

 

Cham den 03.02.2014 
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