
Regupol® Bautenschutz

Regupol® drain plus
Regupol® drain plus ist Schutz- und Drainageschicht in einem. 
Regupol® drain plus ist an der Oberseite mit einem Filter-
vlies ausgestattet, die Unterseite ist gleichmäßig profiliert. Das 
Filtervlies lässt nur Flüssigkeiten durchsickern, die profilierte 
Unterseite sorgt für den Abfluss. Regupol® drain plus ist me-
chanisch hoch belastbar, spaten- und verrottungsfest.

Material 
PUR-gebundenes Gummigranulat, grob; Vliesstoffkaschierung

Flächengewicht
ca. 7,5 kg/m²

Maße 
1.250 mm x 10.000 x 8/12 mm als lose Rollen oder palettiert, 
je 4 Rollen auf Europalette

Kältebeständigkeit 
bis -40 °C

Wärmebeständigkeit 
bis +90 °C

Zugfestigkeit 
bei Zugbelastung  = 0,83 N/mm2, in Anlehnung 
an DIN EN ISO 1798

Reißdehnung 
 = 40 %, in Anlehnung an DIN EN ISO 1798

Druckspannung 
bei 25 % Verformung 0,40 N/mm2, DIN EN ISO 3386/2

Baustoffklasse 
E nach EN 13501-1

Wasserableitvermögen
5,62 E-5, in Anlehnung an DIN EN ISO 12958

Die angegebenen Werte verstehen sich als Richtwerte. Bei den abgebildeten 
Fotos handelt es sich lediglich um Beispielanwendungen. Unsere Informatio-
nen entbinden jedoch nicht von der Pflicht, Verwendungsmöglichkeiten selbst 
zu testen.

Kontakt: Klaus Jung, Tel. +49 2751 803-122  •  k.jung@berleburger.de  •  Downloads unter 
www.berleburger.com
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