
18 V ONE+ Akku‐Tacker,
Rückenbreite 6,1 mm, ohne Akku

und Ladegerät
R18GS18‐0

*Für die erweiterte Garantie ist eine Produktregistrierung notwendig. Bitte besuchen Sie unsere Webseite für die AGB's.

ryobitools.eu

Die zweite Generation des ONE+ Akku‐Tackers verfügt über
eine bessere Tiefeneinstellung und eine kleinere Nase (um 45
%) um auch an engeren Stellen besser tackern zu können.

Kompaktere Bauform

Verbesserte Staulöseklappe

In‐Tool Air Compression AirStrike™ Technologie – Keine
Wartung und keine laufenden Kosten: Kein Kompressor, kein
Druckluftschlauch, keine Druckluftkartuschen

Für Klammern der Stärke 5,5 ‐ 6,1 mm und einer Länge von 10
‐ 38 mm

Mit Einzel‐ oder Dauerauslösung einsetzbar

Premium LED für eine verbesserte Sicht auf das Werkstück

Gummierter Abstandhalter verhindert Beschädigungen am
Werkstück

Akkukapazität (Ah) ‐

Anzahl mitgelieferter
Akkus 0

Artikelnummer 5133005138

Geliefert in recyclebarer Karton

Gewicht (kg) ‐

Gewicht [ohne Akku]
[Kg] 2.3

Gewicht mit Akku (EPTA)
(kg) 2.7(2.0Ah)

GTIN 4892210196224

Klammerlänge[mm] 10 ‐ 38

Ladegerät im
Lieferumfang Nein

Magazinkapazität 100

Rückenbreite [mm] 5.5 ‐ 6.1

Schalldruckpegel (Lpa)
(dB(A)) 96.5

Schalldruckpegel
Unsicherheit (dB(A)) 3.0

Schallleistungspegel (Lwa)
(dB(A)) 85.5

Schallleistungspegel
Unsicherheit (dB(A)) 3.0

Spannung 18V

Spannung 18V

Standardausrüstung /
Lieferumfang

500 x 38 mm Nägel, 2 x No‐Mar‐Schuhe, 1
x umkehrbarer Gürtelhaken

Vibration nailing [m|s²] 1.5

Vibrationspegel (m/s²) 2.7

https://de.ryobitools.eu/
https://ryobitools.eu

