
18 V Akku‐Hobel
R18PL‐0

*Für die erweiterte Garantie ist eine Produktregistrierung notwendig. Bitte besuchen Sie unsere Webseite für die AGB's.

ryobitools.eu

Stabile Stahl‐Sohle mit V‐Nut für eine exakte Führung und
leichtes Anfasen

Spannabnahme 0‐1,6 mm einstellbar über großen Einstellknopf

82 mm Hobelbreite

Beidseitiger Parallelanschlag für präzises Hobeln

DustTech™ ‐ integriertes Absaugsystem

GripZone™ – gummierte Anti‐Vibrations‐Grifffläche für
sicheren Halt und angenehmes Arbeiten

Parkschuh zum Schutz des Werkstücks

Spanauswurf wahlweise links / rechts einstellbar

Anzahl mitgelieferter Akkus 0

Artikelnummer 5133002921

Falztiefe (mm) 12.5

Geliefert in Recyclable Carton

Gewicht [ohne Akku] [Kg] 2.4

Gewicht mit Akku (kg) 2.8

GTIN 4892210151520

Hobelbreite (mm) 82

Hobeltiefe (mm) 1.6

Ladegerät im Lieferumfang Nein

Leerlaufdrehzahl (min⁻¹) 11000

Schalldruckpegel (dB(A)) 78.5

Schalldruckpegel Unsicherheit
(dB(A)) 3.0

Schallleistungspegel (dB(A)) 89.5

Schallleistungspegel
Unsicherheit (dB(A)) 3.0

Spannung 18V

Standardausrüstung /
Lieferumfang

2 HM‐Hobel‐Wendemesser,
Parallelanschlag, Spanfangsack

Vibration Level Main Handle
[m|s²] 2.7

Vibration Level Main Handle
uncertainty [m|s²] 1.5

Vibrationspegel (m/s²) 2.7

https://de.ryobitools.eu/
https://ryobitools.eu

