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VErPacKEN
Verpackungsmaterial



INhalT UND PrODUKTEIgENSchaFTEN
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DaS WIchTIgSTE
– was kann das Produkt:

OWOlEN ® 
lUFTPOlSTErFOlIE
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• bessere Polsterung 
• länger anhaltender Schutz 
• mehrfach verwendbar 
• sauber und staubfrei
•  reduzierte  

Verpackungskosten 
• wiederaufbereitbar 

OWOlEN ® 
PE -SchaUmFOlIE
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• sauber, abriebfest, staubfrei
• extrem leicht 
• elastisch 
• feuchtigkeitsbeständig
• wiederverwendbar
• ausgezeichnete 
  Dämmeigenschaften
• wiederverwertbar
• FcK- und FcKW-frei 

VErPacKUNgS- 
BÄNDEr
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• hohe Qualität 
• universell einsetzbar 
• gute Klebkraft 
• leise abrollbar
• Firmenaufdruck möglich
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OWOlEN ®

luftpolsterfolie  

Verpackungsbänder

OWOlEN ®

PE-Schaumfolie



PrODUKTVOrTEIlE:

• mIT SPErrSchIchT 
Für lÄNgErEN SchUTz
Die OWOlEN ® luftpolsterfolie be-
steht aus einer coextrudierten Folie 
mit Sperrschicht. Diese Sperrschicht 
hält  bei  gleicher  Dicke  die  luft  bis 
zu 100 mal länger in den Noppen 
als bei herkömmlicher luftpolsterfolie 
Die Folie behält auch unter  starker 
Belastung ihre Schutzeigenschaft un-
vermindert bei. 

• BESONDErE FESTIgKEIT 
Die  luftpolster -Sperrschicht verleiht 
jeder  einzelnen Noppe besondere 
Festigkeit  und  bietet  somit  zusätz-      
lichen Schutz. 
 
• mEhrFach VErWENDBar 
Die durch die Sperrschicht dauerhaft 
prallgefüllten Noppen erlauben die 
mehrfache  Verwendung  der  luft-    
polsterfolie.

• WIEDErVErWErTBar 
OWOlEN ®  luftpolsterfolien  kön-
nen  problemlos  gemeinsam  mit              
anderen  Polyethylen - materialien      
recycelt werden. 

• maTErIal
coextrudiertes lDPE mit Sperrschicht
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• FOrmaTE:
rollen: 
länge   50 m x Breite 1.20 m 
   50 m x Breite 1.50 m
   50 m x Breite 2.00 m 
länge  100 m x Breite 1.20 m
  100 m x Breite 1.50 m
  100 m x Breite 2.00 m 
zuschnitte: 
3 m x 0.50 m 

TEchNISchE DaTEN:  • maTErIal:  coextrudiertes lDPE mit Sperrschicht

• STÄrKE:
ca. 80 my

aNWENDUNgEN:

•  Oberflächenschutz

•  zwischenlagen

•  Polsterung

WIchTIgE INFOrmaTIONEN zUm PrODUKT

OWOlEN ® lUFTPOlSTErFOlIE
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• FOrmaTE:
rollen (materialstärke x Breite x länge):
lagerware: 
1.0 mm x 1200 mm x 500 m 
2.0 mm x 1200 mm x 250 m 
weitere abmessungen: 
0.7 mm x 1000 mm x 600 m
  x 1200 mm x 600 m
  x 1500 mm x 600 m 
1.0 mm  x 1000 mm x 500 m  
  x 1500 mm x 500 m 

TEchNISchE DaTEN:  • maTErIal:  geschlossener, unvernetzer PE -Schaum aus lDPE

1.5 mm x 1000 mm x 350 m
  x 1200 mm x 350 m
  x 1500 mm x 350 m
2.0 mm x 1000 mm x 250 m
  x 1500 mm x 250 m
2.5 mm x 1000 mm x 200 m
  x 1200 mm x 200 m
  x 1500 mm x 200 m
3.0 mm x 1000 mm x 175 m
  x 1200 mm x 175 m
  x 1500 mm x 175 m 

4.0 mm x 1000 mm x 125 m
  x 1200 mm x 125 m
  x 1500 mm x 125 m
5.0 mm x 1000 mm x 100 m 
  x 1200 mm x 100 m 
  x 1500 mm x 100 m 

• TOlEraNzEN: 
materialstärke +/ -  7 %
rollenbreite +/ - 10 mm 
rollenlänge +/ -  2 %

aNWENDUNgEN:

•  Oberflächenschutz

•  zwischenlagen

•  leichte Polsterung

•  Trittschalldämmung für Parkett- oder laminat -Fußböden

WIchTIgE INFOrmaTIONEN zUm PrODUKT

PrODUKTVOrTEIlE:

• NIchT SchlEIFENDE UND 
NIchT ÄTzENDE POlSTErUNg
Oberflächen  des  Packguts  werden 
dadurch ausgezeichnet vor Beschä-
digungen geschützt. 

• FlExIBEl  
OWOlEN ®  PE -Schaumfolie  passt 
sich jedem Verpackungsgut an. Das 
vereinfacht  das  handling  und  ver-
kürzt die Packzeiten. 

• FEUchTIgKEITSaBWEISEND
Die  OWOlEN ®  PE - Schaumfolie  
behält  auch  bei  hoher  luftfeuch-
tigkeit  oder  Wassereinwirkung  ihre 
schützen-den Eigenschaften. 

• rUTScharm 
Die PE -Schaumfolie verschiebt  sich 
auch bei großer Tansportbelastung 
nicht auf glatten Oberflächen. 

• UmWElTFrEUNDlIch
OWOlEN ®  PE -Schaumfolie  wird 
ohne Verwendung von FcKW und 
FcK  hergestellt.  Die  Folie  kann      
wiederverwendet und mit allen PE -
materialien recycelt werden.

OWOlEN ® PE -SchaUmFOlIE

OWOlEN ® PE -Schaumfolie ist gegen aufpreis auch als perforierte rollenware lieferbar. 
minimale Perforationslänge: 250 mm, maximale Perforationslänge: 10.000 mm 
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VErPacKUNgSBaND 
aUS PVc
• extrem reißfestes Band aus PVc 
•  starke anfangs- und Dauerkleb-

kraft durch Naturkautschuk-Kleber
• sicheres Packband für alle 
  gängigen Kartonagen 
• leises abrollen
• Trägermaterial: PVc
• Kleber: Naturkautschuk
• Farben: braun oder transparent
• Breite: 50 mm 
• länge: 66 m/rolle 

VErPacKUNgSBaND 
mIT aUFDrUcK 
• Verpackungsband aus PVc 
  mit Naturkautschuk -Kleber
• mit ein- oder zweifarbigem 
  aufdruck
• Bandfarbe: weiß, braun oder 
  transparent
• positiv bedruckt
• Breite: 50 mm 
• länge: 66 m/rolle 
• mindestbestellmenge: 144 rollen
zUSÄTzlIchE SIchErhEIT 
OhNE aUFPrEIS: 
ab 360 rollen wird das bedruckte 
Band mit 4 - facher Fadenverstär-
kung geliefert. 

VErPacKUNgSBaND 
aUS PP 
• starker Trägerfilm aus 
  umweltfreundlicher PP-Qualität
• extra dicker Kleberauftrag 
  für extreme haftung 
• mit hochwertigem 
  Spezial -acrylkleber
• leises abrollen
• Trägermaterial: PP
• Kleber: Spezial -acrylkleber
• Farben: braun und transparent
• Breite: 50 mm 
• länge: 66 m/rolle 

aNWENDUNgEN:

•  Verschließen von Kartonagen

•  Verklebung von Packstücken 

WIchTIgE INFOrmaTIONEN zUm PrODUKT

SIchErhEITS-haNDaBrOllgErÄT
• patentiertes Sicherheitsmesser, 
  wird erst beim abschneiden des 
  Paketbandes ausgefahren
•  rücklaufsperre verhindert unkon-

trolliertes ablaufen besonders  
leicht abrollender Bänder

• ergonomischer handgriff
• Blaustahlmesser für glatte 
  Bandabschnitte
• abrollwiderstand individuell 
  einstellbar
• Sicherheit am arbeitsplatz 

haNDaBrOllgErÄT
• leichtes handabrollgerät
• ergonomisch geformter handgriff
•  flexibler Kunststoffkern zur leichten 
  aufnahme des Packbandes
• Bandbremse zur regulierung des 
  abrollwiderstandes
• handabroller für schnelle 
  Packungsverschlüsse

Sicherheitsbänder bzw. andere Qualitäten 
bieten wir gerne auf anfrage an. 

VErPacKUNSBÄNDEr UND zUBEhör
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Für IhrE NOTIzEN
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IDEEN SIND KUNSTSTOFF.

BEraTUNg UND aNgEBOTE zU DIESEN PrODUKTEN 

ErhalTEN SIE BEI:

Unsere anwendungstechnische Beratung ist – auch im hinblick auf etwaige 
Schutzrechte Dritter – unverbindlich und befreit den Käufer nicht von der      
Prüfung unserer Produkte auf ihre Eignung für seine zwecke.
Technische  Daten,  die  unsere  Produkte  betreffen,  sind  richtwerte.  Ände-
rungen vorbehalten. zu den im Text gemachten garantieaussagen fordern 
Sie bitte unsere garantieerklärung an. allen lieferungen legen wir unsere 
allgemeinen liefer- und zahlungsbedingungen neuester Fassung zugrunde, 
die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden. Nachdruck, auch auszugsweise, 
nur mit ausdrücklicher genehmigung gestattet. 

OTTO WOlFF KUNSTSTOFFE
Ein geschäftsbereich der ThyssenKrupp Plastics gmbh 

register: 11.02 •
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