
 

  

 
 

10 JAHRE GARANTIE 
T E J E P L A N 

 
 
Bei der Schichtstoffplatte TEJEPLAN handelt es sich um ein Premiumprodukt, welches 
speziell für den Außeneinsatz entwickelt wurde. Deshalb gewährt das Herstellerwerk auch 
eine 10-Jahres-Werksgarantie auf UV-Beständigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit. Die 
Höhe der Garantie ist beschränkt auf den Plattenwert. Alle übrigen Reklamationen wie 
Folgeschäden bzw. De- und Neumontage-Kosten werden von dieser Garantie aus-
drücklich ausgeschlossen. Einen Garantieanspruch erkennen wir nur an, wenn uns die 
Reklamation unverzüglich gemeldet und uns vor der Demontage die Möglichkeit der 
Besichtigung vor Ort eingeräumt wird. Für TEJEPLAN werden die farbechtesten und 
umweltfreundlichsten Pigmente ausgewählt, jedoch neigt jedes Farbpigment unter dem 
Einfluss von Licht zum langsamen verblassen. Farblich verändern sich unsere HPL-
Platten im Garantiezeitraum innerhalb der mitteleuropäischen Klimazone nach dem 
Graumaßstab maximal auf Stufe 3-4. Der Graumaßstab ist dabei ein anerkannter 
Bewertungsstandard für Farbveränderungen. 

Ausnahmebelastungen im mechanischen, physischen, chemischen, atmosphärischen 
oder biologischen Bereich müssen gesondert angemeldet und geprüft werden. Besonders 
die Witterungseinflüsse wie Nässe, Temperaturschwankungen und UV-Strahlung wurden 
bei der Entwicklung berücksichtigt. Das Produkt hält den genormten Forderungen für 
Bauprodukte im Außenbereich (EN 438-7) stand, was in der Vergangenheit wiederholt 
bewiesen wurde. Neben dem normalen Einsatz im Baubereich für Balkone und 
Verkleidungen, kommt diese Platte auch für viele andere Anwendungen zum Einsatz. 
TEJEPLAN wird mit matter Oberfläche in den Abmessungen 2800 x 1300/4200 x 1620/ 
4200 x 1860 in 6 mm und 2800 x 1300 in 8 mm hergestellt. HPL-Schichtstoffplatten sind 
hochwertige Kompaktplatten welche aus mehreren Phenolharz getränkten Schichten 
Kraftpapier im Kern und Melaninharz getränkten Dekorpapieren in der Oberfläche zu einer 
homogenen Platte verpresst werden. Die Platten entsprechen der EN 438. Durch den 
Einsatz unterschiedlicher Rohstoffe, kann es bei einzelnen Kommissionen zu Farbabwei-
chungen kommen. 

Werkseitige Maßtoleranzen: 

Länge + Breite = +10 mm/-10 mm (EN 438-2, Klausel 6) Winkligkeit = max. 1,5 mm/m  
(EN 438-2, Klausel 8) 
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