
 
 
 

TECHNISCHES DATENBLATT 
 
 
 

Nahtklebeband   NKB – plus                           beidseitig klebend V04 

   
Klebstofftyp:  lösemittelfrei, Acrylatdispersion 
   
Träger:  Polyester-Gelege 
   
Stärke:  0,23 mm   
   
Farbe / Interliner:  Papierabdeckung braun 
   
Baustoffklasse: DIN 4102-1 B2 
   
Schälwiderstand: AFERA 5001 30 N/25 mm  (Kohäsionsbruch) 
   
Schwitzwasserbeständigkeit:  gut                      
   
Alterungsbeständigkeit:  sehr gut 
   
Weichmacherbeständigkeit:  sehr gut 
   
Temperaturbeständigkeit:  von - 30° C bis + 120° C 
   
Klebeeigenschaften:  aggressiv klebend 
   

35 mm 
Rollenbreite:  38 mm 

50 mm    
   
Rollenlänge:  50 m 
   
Verpackung:  36 Rollen / Karton 
 
 
 
Die vorstehenden Eigenschaftswerte gelten als arithmetisches Mittel jeder Stichprobe. Hierbei dürfen die Einzelwerte bis zu 10% unter dem 
angegebenen zulässigen Minimal- bzw. über dem angegebenen Maximalwert liegen. 
 
Sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas Anderweitiges vereinbart wird, kann keinerlei Garantie für die Eignung des Materials für einen 
bestimmten Anwendungszweck und keine Verpflichtung oder Haftung für darin enthaltene Anwendungshinweise übernommen werden. 
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