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Produktdatenblatt 
Fallnet® PSA-Set 

Technische Daten 

Persönliche Schutzausrüstung gegen  
Absturz nach EN 363 für sicheres Arbei-
ten auf Dachflächen, bestehend aus  
einem Auffanggurt, Karabinern, Seil, 
Seilkürzer, Bandfalldämpfer und 
Gebrauchsanleitung. Die Lieferung er-
folgt im stabilen Metallkoffer. 

Fallnet® PSA-Set               
Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz nach EN 363 für sicheres Arbeiten auf 
Dachflächen passend zu den ZinCo Anschlagmöglichkeiten Fallnet® und Fallanker. 
Das Set kann als Auffang- oder Rückhaltesystem eingesetzt werden.  
 

Auffanggurt: nach EN 361; mit Auffangöse im Rücken  
 

Auffanggerät: nach EN 353-2; mitlaufend und einschließlich  
 beweglicher Führung, bestehend aus: 
 

Seil  Kernmantelseil, Länge ca. 15 m, Ø 12 mm, geeignet 
 für die horizontale Nutzung und eine Kanten- 
 beanspruchung mit Radius ≥ 0,5 mm  
 

Bandfalldämpfer nach EN 355; zur kontrollierten Energieumwandlung 
 im Falle eines Absturzes 
 

Seilkürzer nach EN 353-2; zum Verstellen der Seillänge 
 

Verbindungselement nach EN 362; zur Herstellung der Verbindung Band-
 falldämpfer/Auffanggurt bzw. Seil sowie an einem  
 Anschlagpunkt nach EN 795 

Die Komponenten im Überblick Merkmale 

• Komplettset mit aufeinander  
abgestimmten und geprüften  
Komponenten  

 
• Einsatz als Auffang- oder Rück-

haltesystem möglich 
 
• für die horizontale Anwendung 

geeignet 
 
• Funktion bei  Kantenbeanspru-

chung mit einem Radius 
≥ 0,5 mm ist gewährleistet 

 
• sichere Vorhaltung und geschütz-

ter Transport in stabilem Metall-
koffer 

Auffanggerät nach EN 353-2 

Vorschlag für Ausschreibung 

Persönliche Schutzausrüstung gegen  
Absturz nach DIN EN 363 bestehend aus 
Auffanggurt nach EN 361 und einem 
mitlaufendem Auffanggerät einschließlich 
beweglicher Führung nach DIN EN  
353-2, stufenlos verstellbar und festklem-
mend mit Karabinerhaken und Bandfall-
dämpfer nach DIN EN 355. Seillänge ca. 
15 m. Geeignet für den horizontalen  

Einsatz und einer Kantenbeanspruchung 
mit Radius ≥ 0,5 mm. Einsatz als  
Auffang- oder Rückhaltesystem möglich. 
Im Metallkoffer incl. Gebrauchsanleitung 
liefern.  
 
Fabrikat: ZinCo Fallnet® PSA-Set  
Liefernachweis: ZinCo GmbH, , 
Telefon: 07022 9060-600 
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Art.-Nr. 9024  

Auffanggurt nach EN 361 


